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写真を印刷しよう 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 


ホちゃんや子供の写真をおじいちゃん、おばあちゃんに。 

パーティや旅行の写真を知り合いや友達などに。 

デジタルカメラで撮影した写真をいろんな人にあげたいと思うことは、よ〈ありますよわ。 

そんなとき--■写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」を使って、 
かんたんきれいに写真を印刷しましよう。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。 



写真を印刷しよう 8 
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D 

参考 

ソフトウエアは、本製品に同捆のソフトウエア CD - ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD - ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、。 


印刷手順 


〇 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 


1 [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON File Manager が起動します。 





Mac OS X の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


な--.-. --. — —-- - 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager （エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて 、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2 . 〇 写真データが保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 



3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 


写真を印刷しよう 9 
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4 . [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ: I 下のページをご覧ください。 

D 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」234 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



5 . [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 


写真を印刷しよう 10 
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6 . [レイアウト調整]をクリックします。 



7 , D レイアウト選択で[標準]をクリックして、 回一 覧からレイアウトを選択します。 


写真を印刷しよう 
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B 

参考 

♦♦写真に撮影日付を入れて印刷するには ♦♦ 

画面左側のレイアウトリストから、（撮影日時付き）または（撮影情報/日時付き）と表示されているレイアウトを 
選択して〈ださい。レイアウト名が最後まで表示されていない場合は、リストの下にあるスクロールバーをスクロー 
ルして〈ださし、。 

デジタルカメラで撮影した写真データを別のアプリケーションソフトで保存して印刷すると、撮影した日時ではな 
く、データを保存した日時が印刷されます。 



8 . [印刷枚数指定]をクリックします。 


写真を印刷しよう 1之 
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〇- 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 


bg | a . a 巧机 
< " > 

L '1 コレ-ムか。 I * 

| j 1 つレ-ム由« 

■? レ-ム 

I ■りゴ。サム+に*。 

[ M n 



9. n ぺ-ジごと印刷枚数を指定して、 凸 [閉じる]をクリックします。 



写真を印刷しよう 1〇 
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Q - 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ化 [印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 


-巧 FfSQM Fn 巧 fha-ln 


口に网 

1 W が P M を g おの AA7W 1 

姆） ► 迦 .► 多） 

IT , 肥 肥 … 。卜 * H 

な-一 

。1 化 



ドぉ縱微撤说設幣が職職潮 W 苗 


〇脚ル - k 


ド 

田化が 

a . 日化诚 
< ' i 

[__] 7 レ - ム n が HI 
I1 つレ-ム■城 

: 3 レ - ム litvir な 
ぃ4：(ごホ^1+に*田 

[ . M-ZI 



in 朽； こけ 巧 giBim: m 

L 巾 MEU 响 J f ： 5r-^ 1 


也な*! 0*th 

因 IHM ■モ 


C … E ] 


にこ *^— ジ电 ; ¥5? ] 





tZZ 5 

口 tid 
巧 

m 

LJ tJ 

□干 パて W お回!！ 

[ み… I 


がが … . 


載 


M ウリッウ I 



上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真をかんたんきれいに印刷する方法の説明は終了です。 


〇 

参考 

ソフトウェアの詳細は、ソフトウェア編の 「EPSON Easy Photoprint」 をご覧くださし、。 


写真をこだわってよりきれいに印刷しよう 

結婚式での幸せに満ちた笑顔の写真。 

撮影会で撮ったプロにも負けない風景や植物の写真。 

そんな決定的な1枚、ベストショットは、よりきれいに印刷して大事に保存しておきたいですよわ。 

そんなとき--■写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」の画像補正 
機能を使って、よりきれいに写真を印刷しましょう。 


写真を印刷しよう 
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使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んで、よりきれいな（こだわり）写真を印刷することができます。 



〇 - 

参考 

ソフトウエアは、本製品に同捆のソフトウエア CD-ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧〈ださし、。 


印刷手順 


〇 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによつて異なる場合があります。 


1 [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします。 


EPSON File Manager が起動します。 
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MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


D 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager （エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて 、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2 . D 写真データが保存されているフナルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 



3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 


写真を印刷しよう 
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4 . [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ:>1下のページをご覧ください。 

〇 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」234 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



5 . [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 


写真を印刷しよう 
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6 . [レイアウト調整]をクリックします。 



7 , D レイアウト選択で[標準]をクリックして、 回一 覧からレイアウトを選択します。 


写真を印刷しよう 18 


























































Epson PM - G 4500 ま用 + サポートガイドプリント編 NPD 4198-00 



8 . [画像補正]をクリックします。 



9 . D 各補正項目を設定して、 0 [閉じる]をクリックします。 
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1 

自動補正 

才ートフオトフアイン！ EX 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を 
高画質化します。 



PRINT Image Matching 

PRINT Image Matching の機能を使って補正します。 

X PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮 
影した画像を選択した場合に有効になります。 



なし 

画像の補正を行いません。 

2 

補正モード 

撮影シーンに合わせて最適に補正します。 



標準 

標準的な色調で補正します。 



人物 

人物や肌色を暖かく柔らか〈補正します。 



風景 

風景の空や緑をあざやかに補正します。 



夜景 

夜景の明暗がはっきりするように補正します。 

3 

モノクロ 

白黒のイメージになるように補正します。 

4 

くっきりあざやか 

メリハリのある鮮明な写真になるように補正します。 

5 

明るさ 

明るさを補正します。 

6 

イメージピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 

[美肌モード]を選択すると、人物の肌色部分が滑らかになります。 

7 

赤目補正（自動） 

画像の赤目の色を自動補正します。 

画像によっては、赤目が外の部分が補正されることがあります。その場合は、[赤目補正 
(自動）]のチェックをはずしてから、手動で赤目補正をしてください。 

8 

赤目補正（手動） 

画像の赤目部分を指定（クリック）して補正します。赤目補正（自動）でうま〈補正され 
ない場合に使用してください。 


参考 

-[画像補正]画面で設定された補正は、画面内で補正結果のイメージを確認することができますが、最終的には印 
刷して結まをご確認〈ださい。 

-け甫正モード]と[モノクロ]は、[自動補正]でげートフォトフアイン！ EX ] を選択しているときに設定できます。 

ブ化 [印刷枚数指定]をクリックします。 
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0 - 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブ in ぺ-ジごと印刷枚数を指定して、 且 [閉じる]をクリックします。 
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D 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ么 [印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



レ:>1上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真をよりこだわってきれいに印刷する方法の説明は終了です。 


巧 

参考 

ソフトウェアの詳細は、ソフトウェア編の 「EPSON Easy Photoprint 」 をご覧〈ださし、。 


フォトカードをかんたんきれいに印刷しよう 


デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮った写真をパスケースや名刺入れ、財布に入れて持ち歩きたいと思うことは、 
よくありますよわ。 

そんなとき--■写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」を使って、 
かんたんきれいにフナトカードを印刷しましよう。 
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使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。 



〇 - 

参考 

ソフトウエアは、本製品に同捆のソフトウエア CD-ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、。 


印刷手順 
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D 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 


1 . [EPSON File Manager ] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


巧 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サ厶ネイル表示（縮ル表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2 , 〇 写真データが保存されているフナルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 



3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 


[かんたん写真プリント] 


をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 


写真を印刷しよう 
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ん [用紙選択]画面の各項目を設定します。 


給紙方法 

オートシートフィーダ（フチなし印刷をする場合は[フチなし]をチェック） 

用紙サイズ 

力ード 

用紙種類 

EPSON 写真用紙 



5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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6 . [レイアウト調整]をクリックします。 



7 , D レイアウト選択で[標準]をクリックして、 回一 覧からレイアウトを選択します。 


写真を印刷しよう 26 
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8. [印刷枚数指定]をクリックします。 




9. n ぺ-ジごと印刷枚数を指定して、 凸 [閉じる]をクリックします。 
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〇 - 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ化 [印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



上で 、 EPSON Easy Photo Print でフオトカードをかんたんきれいに印刷する方法の説明は終了です。 


〇 

参考 

ソフトウェアの詳細は、ソフトウェア編の 「EPSON Easy Photoprint 」 をご覧くださし、。 


写真を印刷しよう 


28 









































































Epson PM - G 4500 ま用 + サポートガイドプリント編 NPD 4198-00 


写真にフレ ー ムを付けて印刷しよう 


お好きな写真とフレームを組み合わせて印刷すると、オリジナルカードやカレンダーなど写真の用途が広がります。 



写真にフレームを付けて印刷する方法は、レ U 下のリンクをクリックしてくださし、 



a 「パソコンで写真に フレームを 付けて印刷しよう」29 


〇 

参考 

♦♦用語を知っておこう ♦♦ 

• P . I . F . (ピフ）フレームとは... 

写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。 

• PRINT Image Framer (プリントイメ ージフレーマー）とは... 

フレー厶を追加したり、フレー厶と写真を重ね合わせたりと、編集のできるソフトウェアを含む燃称のことを意 
味しています。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよ 


本製品に添付のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」には、写真と重ねて印 
刷できるフレームが登録されています。お気に入りの写真と重ね合わせれば、オリジナルのカードやカレンダーをかんた 
んに、楽しく印刷できます。 

また、エプソンのホームページにはさらに楽しいフレームが用意されていますので、お好きなフレームをダウンロードし 
て使えます。 


写真を印刷しよう 29 
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印刷方法 

ここでは、もっともかんたんな 、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷をする手順を説明 
します。 

1 [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてください。 

〇 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サ厶ネイル表示（縮ル表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2 . D 写真データが保存されているフナルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 
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3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 



ん [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ:>1下のページをご覧ください。 

D 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」234 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



5 . [レイアウト調整]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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6. レイアウト選択で[追加フレーム]をクリックします。 

登録されているフレームが表示されます。 

登録されているフレームは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。 



7. 写真と組み合わせたいフレームを選択します。 

選択した写真とフレームが、組み合わされて表示されます。 


写真を印刷しよう 3z 
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8. 必要に応じて、写真の大きさ調整、写真の移動、回転などの設定をします。 



〇 

参考 

♦♦写真を並べ替えて印刷したい ♦♦ 

複数の写真を配置する場合、順番を入れ替えることができます。 


写真を印刷しよう 
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1. 画面中央にある[写真の配置]で[手動]を選択します。 



2. が下の画面が表示されたら [ OK ] をクリックします。 



3. 表示される画面から写真をドラッグんドロップして並べ替えます。 
配置した写真はドラッグして移動することもできます。 



このほかにもフレー厶に合わせて写真の位置や角度を調整したり、写真の大きさを変えることもできます。 
詳しくは 、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプをご覧〈ださい。 

9. [印刷枚数指定]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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Q - 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブ化 n ぺ-ジごと印刷枚数を指定して、 且 [閉じる]をクリックします。 



写真を印刷しよう 
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Q - 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブブ •[印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 

上で 、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷する説明は終了です。 


エプソンの Web サイトにあるフレームを追加を録 

エプソンの Web サイト 「 P . I . F . ダウンロードサーバ」には、各種キャラクターフレームやカレンダー、季節に合ったフ 
レームなど、バラエティに富んだたくさんのフレームが用意されています。 

ここでは、エプソンの Web サイトからお好きなフレームを EPSON Easy Photo Print に追加を録する手順を説明します。 



Q - 

参考 

♦ ♦ PRINT Image Framer の各種コンテンツをご利用いただくには ♦♦ 

「MyEPSON」 への会員登録（無料）が必要です。会員登録は、エプソンのホームぺージ （ http :// www . epson . jp ) 
でかんたんに登録することができます。 

♦ ♦サーバに直接接続してダウンロー ドする方法の一部制限について ♦♦ 

Mac 0SX を Secure Web プロキシ (HTTPS) が必要とされる環境でご利用の場合、が降の手順では P 丄 F. フレー 
厶を追加できません。インターネットに接続し、 PRINT Image Framer のホー厶ぺージ （ http :// www . epsonjp / 
frame /) にアクセスしてください。お気に入りの P 丄 F . フレー厶をダウンロードして、お使いのパソコンに一旦保 
存してから、 EPSON Easy Photo Print に追加登録して〈ださし、。詳しくは Easy Photo Print のへルプをご覧〈ださし、。 

1 [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 

フチなし印刷用のフレームを登録する場合は、[フチなし]をチェックします。 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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2. [レイアウト調整]をクリックします。 



3. [フレー ム追加]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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4. [通信設定]をクリックします。 



5 . D ユ—ザ— ID と接続パスワードを入力して、 回 [OK] をクリックします。 

ユーザー ID と接続パスワードには、 「MyEPSON」 （エプソンの会員制情報提供サービス）のユーザー ID と接続パス 
ワードを入力してください。 


写真を印刷しよう 
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ウリッウ \ 


〇 - 

参考 

♦ ♦「 MyEPSON 」 （エプソンの会員制情報提供サービス） ♦♦ 

「 MyEPSON 」 は、エプソンの会員制サイトです。ユーザー ID と接続パスワードを持っていない場合は、エプソンの 
ホームページで会員登録（無料）してユーザー ID と接続パスワードを取得して〈ださい。 

6. 追加元選択で[インターネット]を選択します。 

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して[閉じる]をクリックしてください。 



7. P . I . F . フレームの入っているフォルダを選択します。 

フォルダを選択すると、画面中央にフレームが表示されます。 


写真を印刷しよう 
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な. D 追加するフレームを選択して、 0 [追加]をクリックします。 



9- フレームの追加が終了したら、[閉じる]をクリックします。 
[レイアウト]画面に戻ります。 

ブ〇 •追加登録したフレー厶は、追加フレー厶の一覧で選択します。 


写真を印刷しよう 40 
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レ:>1上で、エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録する手順の説明は終了です。 


Q - 

参考 

フレー厶は、エプソンの PRINTImageFramer のホー厶ぺージからも入手できます。インターネットに接続し、 PRINT 
Image Framer のホームぺージ （ http :// www . epson . jp / frame /) にアクセスして〈ださい。お気に入りの P 丄 F. フ 
レームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、 EPSON Easy Photo Print に追加登録して〈だ 
さい。詳しくは、 EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。 



市販のソフトウエアで写真を印刷しよう 


ここでは 「Adobe Photoshop Elements (アドビフォトショップエレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明します。 


写真を印刷しよう 41 
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2. 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [用紙設定]をクリックします。 



3. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 0[ OK ] をクリックします。 


写真を印刷しよう 42 



〇 - 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
a 「市販のソフトウェアで写真を印刷しよう （ MacOSX)」 46 

1 アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 
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1 

サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

2 

給紙方法 

[才ートシートフイーダ]力、[才ートシートフイーダ（フチなし）]を選択します。 

3 

印刷の向き 

印刷方向を選択します。 


ん 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 且 [プリント]をクリックします。 
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5. D [用紙サイズに合わせる]を選択して、 0 [プリント]をクリックします。 
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〇 

参考 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 



四辺フチなしで印刷するには、 〇 [カスタ厶サイズ]を選択して、 回 [高さ]または[幅]のどちらかにプリンタに 


セットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89x127mm) に印刷する場合は、[幅]に [12.7cm] と入力して〈ださい。 

隔さ]力、[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にして〈ださい。 
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6 - プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 
7. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 


写真を印刷しよう 45 





























































































Epson PM-G 4500 ま用 + サポートガイドプリント編 NPD4198-00 


3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 

自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 

用紙種類で EPSON 写真用紙クリスピア]/ EPSON 写真 
用綱/に PSON 写真用紙エントリー]を選択し、カラーで 
[カラー]を選択すると 、 Epson Color になります。 

〇 「Epson Color につし、て」257 

ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
a 「色を補正して印刷しよう」172 

5 

給紙方法 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 
a 「四辺フチなし印刷をしよう」190 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


8. 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 回 [ぺージ設定]画面の各項目を設定します。 





1 


• 化 1 • • 


[居]:?なとさ1主の I 伽細削 


[ 0 K I [ *ゎ仙 ] I W 1 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


9. [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、巿販のソフトウ王アでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


市販のソフトウエアで写真を印刷しよう (Mac 
OS X ) 
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ここでは 「Adobe Photoshop Elements (アドビフォトショップエレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明します。 

1 アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 



2. 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 0 [用紙設定]をクリックします。 
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fage Setup 
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1 ^ 


巧 KB 小： 1M X 
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( 午セ J レ If OK 


州 ッウ] 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （ XXXXXX ) が表示され 
ます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に 
合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


ん 〇 [ファイル]メニューをクリックして、 且 [プリント]をクリックします。 
[プリントプレビュー]画面が表示されます。 



5. D [用紙サイズに合わせる]を選択して、 且 [プリント]をクリックします。 
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参考 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 


写真データ A 4 届巧 



四辺フチなしで印刷するには、 D [カスタムサイズ]を選択して、 0 [高さ]または[幅]のどちらかにプリンタに 
セットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89 x 127 mm ) に印刷する場合は、[幅]に [12.7 cm ] と入力して〈ださい。 

[高さ]か[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にして〈ださい。 
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ブ y ントブレビュー 
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6. D [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ページを設定します。 


ブリ卜 


ブリン 9 ; fxX - K な 3 ¢ 
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7. [印刷設定]を選択します。 
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プリ：^卜 
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8. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお割めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


9 . [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 
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参考 


[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

レ:>1上で、市販のソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


RAW データを印刷しよう 


RAW データとは、デジタルカメラ内部で何の処理もしていない画像データのことで、ハイ エン ド向けデジタルカメラで 
撮影し生成することができます。デジタルカメラ内部で画像処理を行い生成される JPEG データと比較すると、撮影時 
の情報がそのまま保存されますので、圧縮ノイズなどがない、クリアで高画質な画像が得られ、思い通りに画像を補正す 
ることができます。 

RAW データは、多くの一般的な画像処理アプリケーションでは扱えない画像フォーマツトですが、本製品に添付の写真 
印刷ソフトウエア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」では、 RAW データをかんたんに 
印刷することができます。 



Q - 

参考 

EPSON Easy Photo Print で使用できる RAW データの確認方法は、 EPSON Easy Photo Print のオンラインヘルプで 
ご確認〈ださい。 


使用アプリケーションソフト 

本製品には 、 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」が添付されています。このソフトウェ 
アを使うと、かんたんに RAW データを印刷できます。 
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巧 - 

参考 

ソフトウエアは、本製品に同捆のソフトウエア CD - ROM からインストールしてご利用〈ださい。 
なお、ソフトウェア CD - ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧〈ださし、。 


印刷手順 


〇 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 


1 [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


〇 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager （エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて 、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2 . 〇 写真データが保存されているフナルダを選択して、 0 印刷する写真をチェックします。 
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3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 



ん [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ U 下のページをご覧ください。 

D 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」234 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



6 . [レイアウト調整]をクリックします。 
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7, D レイアウト選択で[標準]をクリックして、 0 —覧からレイアウトを選択します。 



8 . [画像補正]をクリックします。 
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9. D 各補正項目を設定して、 0 [閉じる]をクリックします。 



1 

補正モード 

撮影シーンに合わせて、自動補正を行うことができます。 

ただし、モノクロ写真の場合は選択できません。 

2 

明るさ（露出補正） 

明るさを補正できます。 

3 

ホワイトバランス 

電球や堂光灯などの光源の影響を受けて、赤っぽ〈撮れたり、青っぽ〈撮れたりした画像 
を、白を基準にして補正できます。 

4 

赤目補正（自動） 

画像の赤目の色を自動補正します。 

画像によっては、赤目が外の部分が補正されることがあります。その場合は、[赤目補正 
(自動）]のチ X ックをはずしてから、手動で赤目補正をしてください。 

5 

赤目補正（手動） 

画像の赤目部分を指定（クリック）して補正します。赤目補正（自動）でうま〈補正され 
ない場合に使用して〈ださい。 
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D 

参考 

[画像補正]画面で設定された補正は、画面内で補正結まのイメージを確認することができますが、最終的には印刷 
して結まをご確認〈ださい。 

ブ化 [印刷枚数指定]をクリックします。 



〇 - 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 


。。巧机化 
< " > 

[ _ ] T7 レ - ム " 瓦 … 
[_] つトム化 

つレ - ム IlfVIrR 

じ*» 〕 



LJ 。 

□す パて 

I か I 

tJ が "、. ] M 

EflB 感 


ブブ . n ぺ-ジごと印刷枚数を指定して、 旦 [閉じる]をクリックします。 
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参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ么 [印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



レ:>1上で、 EPSON Easy Photo Print で RAW データを印刷する方法の説明は終了です。 


〇 _ 

参考 

ソフトウェアの詳細は、ソフトウェア編の 「EPSON Easy Photoprint 」 をご覧くださし、。 
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写真をきれいに印刷するポイント 

デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、レ:>1下の2つのポイントを押さえておきましよ 

う。 


ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷 


デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大き〈なればな 
るほど画素数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズのおおじが削すると • * I 



言画志巧で括をして ® W 坦画需数でおおしてげ刷 

画像サイズに適した印刷サイズはレ:I下の通りです。 


デジタルカメラ/ 
携帯電話の 
画素数 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

KG サイズ 

六切 

四切 

A 4 

A 3 ノビ 

約10万画素 

352 X 288 

A 

A 

A 

A 

A 

約30万画素 

640 X 480 

A 

A 

A 

A 

A 

約48万画素 

800 X 600 

〇 

A 

A 

A 

A 

約80万画素 

1024 X 768 

〇 

A 

A 

A 

A 

約130万画素 

1280 X 1024 

◎ 

〇 

A 

A 

A 

約200万画素 

1600 X 1200 

◎ 

〇 

O 

O 

A 

約300万画素 

2048 X 15：36 

◎ 

◎ 

O 

O 

A 

約400万画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

O 

◎ 

A 

約500万画素 

2560 X 1920 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

約600万画素 

2816 x 2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

約700万画素 

3072 X 2304 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

約800万画素 

3250 X 2450 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 
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A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 


ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷 

写真など高い印刷品質を得るためには、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。 

また、プリンタドライバの[用紙種類]の設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してくださし、 


写哀巧紙 


写真を印刷しよう 
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ハガキ/封筒を印刷しよう 

ハガキを印刷しよう 


ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させて、印刷する方法を説明します。 

市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があ 
ります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 



> ti t 卜 

J U 4 b い rf—A I 

け，■圍 L り i U 
4 " C L '. M ，, _ ■ t , 


が；が;：件 


o - 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
a 「ハガキを印刷しよう （ MacOSX )」 64 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 123 

2 . [基本設定]画面の各項目を設定します。 


ハガキ/封筒を印刷しよう 


62 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

〇 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお割めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
a 「色を補正して印刷しよう」172 

5 

給紙方法 

[才ートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

レ\ガキ]を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ]を選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

Dr 四辺フチなし印刷をしよう」190 

8 

印刷プレビューを表示する 

チ X ックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


〇 - 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意〈ださい。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないで〈ださい。 

え 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 0 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 


ハガキ/封筒を印刷しよう 
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1 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


4. [OK] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 


ハガキを印刷しよう （ MacOSX ) 

ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させ、印刷の設定をする方法を説明します。 

市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があ 
ります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧〈ださい。 

ブ. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

D 「[ページ設定]画面を表示する」 144 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 且 [OK] をクリックします。 


ハガキ/封筒を印刷しよう 〇4 
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化ち巧か： 10 D * 


Q) ([午 f レ ） f OK 苗 一 回 州ッウ 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

レ\ガキ]を選択します。往復ハガキの場合は[往復ハガキ]を選択します。 

レ\ガキ]を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの ( XXXXXX ) が表示されます。 
ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わせ 
て選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


B 

ミち意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意〈ださい。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

Dr [プリント]画面を表示する」144 

ん 〇 [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ページを設定します。 


ブリン。： XX-XXKX 

ブ y セ3卜：1 ! リ 

-1が"巧みと巧 WK- ジ づ - 


曲巧こ1 国下さい 

パ ー y 三 G す K て 

© ffltt - 1 伤7 :1 


設走 I 


Cf ) ( の fT 1[プレピ J —) f モトンたルつ f ブリント 4 

5. [印刷設定]を選択します。 
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ブ y ンで：广) ix - xx の t 1イ) 

プリセット： ^ 

- 印* w 无 ； 3 »~ M 遇巧 卜 

ジ H 正：因33つすなし 


用化か fl 

で 

カラー：なラー 

巧 

モード： f 巧田»由： in 巧打い. 

— 9 *, 

mi - -つ * -;ン 

JL ‘ 


车を h ^.ご It . 

をむを*:. 

_スムージ y ヴ VSC みも V 、 



A [巧な7 3= ■■よレ]がた， 

HHtfflIfi かイスよりたちし.は h 出さ UT 印 ffl し* 

fHK — M だよ5ては Fllffi み上 T « で印 ■ W >8 L れ巧 ftS T *— を0ぶで . H H な3二 ！ L 
7■ルモレ T < だない^ 


©{ POfT ) f プレビ:!一} 


C 干トンが いら プリ > 1^3 


6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


D 

B 

m 


ブ^ンタ； 

[ XX-XXKX 





ブ y セ 3 h : 

[，* 






■! 却*燃 

叫 


パ^-ジ B 置：因巧つすなし 


記走 I 


A [巧 a 73= ■■去レ] tilt レた. 

HH を fflltiJ イゴよ OtS し.は>出さ UT 印 W し正 ff + 

mM — MC よ3てはめ上 TV で印 C 巧 EL れ百 flS T &•お ffK 0ぶで. HK け7 = 3 
7ルモレ TC だな tW 


■用化 AM : f *01"?^ 卞（インクジ王ツトお） 

巧 

— カラー; f 丑ラー 

巧 

—モ ■ド： f わ巧»瓦： rn 

EfJT'r.-^- つ，-: —J 

J. ■ 

+ 


A 


± なか司か:.； 

Z 立ら度 k 

L _ スムージ y ヴ (です gi 卜て:） 


-0 r p & fT ) f プレビ： 1 -} 


(卞 TV セル} € ブ IJ ン ■! 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


ハガキ/封筒を印刷しよう 6 b 
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Q - 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

レ:>1上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 


封筒に印刷しよう 

ここでは、封筒の基本的な印刷手順を説明します。 

Q - 

参考 

• このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧くださし、。 
a 「封筒に印刷しよう （ MacOSX )」 69 

• Mac OS X では「長お3号封筒」、「長お4号封筒」印刷は対応していません。 

ブ. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 123 
2 . [基本設定]画面の各項目を設定します。 


削 L な 

n - H-fe 抽 6 tt : i の 
■g| 印 K で嗯 

■田片り 

-〇が fl 正 


宜 


知" S 对 IS か、‘，づ,喊ユ，テが f 1 


な獅 

ぉ化隔 
— の怖をお） 
— 巧 fi リなで） 


IILH 


m 


ゎ- 

のな * m 


〇 トサ’-脂© 


ミ か I 
ミ 


a なのはミ 


曲百めほを邮 I 


トト;^卜7バ 


g 巧3ち巧の 1 ^x 235 r 

— でが- i ^ご 


柳化 


けみ化し^.午-; .："：■ 


DI00ID 


15^ 


LG LM 


I けの > 茂!こ。す 0) 1 


I 团7 たと 9 王の I 扣が 


I 0K I [ * た 6 し I [ W け 


II 


1 

用紙種類 

[封筒]を選択します。 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 


ハガキ/封筒を印刷しよう d / 
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4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
a 「色を補正して印刷しよう」172 

5 

給紙方ま 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの封筒のサイズを選択します。 

7 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 


巧 

参考 

[用紙サイズ]で[長お 3 号封筒]または[長お 4号封筒]を選択するとが下の画面が表示されます。 
画面の指示に従って、封筒がプリンタに正し〈セツトされているかをご確認〈ださい。 



プリンタへの詳しいセツト方法については『操作ガイド』（冊子）をご覧〈ださし、。 

3. D [ページ設定]タブをクリックして、 且 [ぺージ設定]画面の各項目を設定します。 





1 


たとさ1王の I Vvt か iOOi 
[ ^ ] I みたた化 ~I ~ ^ ] 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


ん [OK] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 


ハガキ/封筒を印刷しよう 68 
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封筒に印刷しよう （ MacOSX ) 

ここでは、封筒の基本的な印刷手順を説明します。 

ブ. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

a 「[ページ設定]画面を表示する」 144 
2. D [ぺージ設定]画面の各項目を設定して、 0[OK] をクリックします。 


El ^ 


-が A プリ y 夕： 


'K-y * 化 

1:! 



[XX-KXXX 


EPSOM 


: ホが 1 号け《 

__ LU 


ち问： T 曲] 




化ホ巧か： 10 D * 


© 


( 午 Tl / tJ レ） 卜 OK 


州 ッウ] 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの封筒のサイズを選択します。 

X MacOSX では「長お3号封筒」、「長お4号封筒」印刷は対応していません。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


巧 


参考 


封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

0「 [プリント]画面を表示する」 144 

ん D [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 回 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 


ブ y ンで：の MOO 田 



1^ 


梓) 广吸 F，） [ プレビ 

5. [印刷設定]を選択します。 


r ンセル J ( ブ U 己! 
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ブリン。：I XM-XXHt 
ブりセット： 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


D 

B 

E} 


ブ y ンタ：广 XM-XXKX 
ブりセット：' IP 41 
-,。"脱 


パ^-ジ HE: 申 



印に;;^与 .つ V f ン 


設定 I 
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「‘. ち E を1= 

_ スムージ y ヴ (たすザで) 


© I P&fT ) [ プレビ： ! 一 } 
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1 

用紙種類 

[封筒]を選択します。 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


ハガキ/封筒を印刷しよう /〇 
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参考 


[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

レ:>1上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 


ハガキ/封筒を印刷しよう 71 







Epson PM-G 4500 ま用 + サポートガイドプリント編 NPD4198-00 


ホ-ムぺ-刑刷し 


文書を印刷しよう 

市販のソフトウエアでの文書の基本的な印刷方法を説明します。 

Q - 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
a 「文書を印刷しよう （ MacOSX )」 73 

ブ. 印刷する文書を開きます。 

2 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 123 

3. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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13 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 
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4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
a 「色を補正して印刷しよう」172 

5 

給紙方ま 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 
a 「四辺フチなし印刷をしよう」190 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


〇 - 

ミち意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意ください。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお割めします。 

ん D [ぺ-ジ設定]タブをクリックして、 且 [ぺージ設定]画面の各項目を設定します。 





1 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


5. [OK] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


文書を印刷しよう （ MacOSX ) 

ここでは、文書の基本的な印刷方法を説明します。 


文書/ホームぺージを印刷しよう 73 
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1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

〇 「[ページ設定]画面を表示する」144 

2. D [ぺージ設定]画面の各項目を設定して、 且 [0K] をクリックします。 



化ホ巧か： 10 D * 


© 


( 午レ）！ ■ 0 K 


州 ッウ] 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （ XXXXXX ) が表示され 
ます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙 
に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


D 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意ください。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお割めします。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

0「 [プリント]画面を表示する」144 

4. D [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 
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5. [印刷設定]を選択します。 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 
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Q - 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


ホームぺージを印刷しよう 


ここでは 、 Microsoft Internet Explorer から印刷する手順を説明します。 



参考 


. このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださい。 
a 「ホー厶ぺージを印刷しよう （MacOSX)」 81 

• ページの右端が切れて印刷されないために 

Microsoft Internet Explorer から直接印刷すると、ホー厶ページの右端が切れて印刷されることがあります。そこ 
で、 EPSON Web-To-Page (エプソンウェブトゥぺージ）というソフトウェアを使って印刷する手順を説明し 
ます。 EPSON Web-To-Page を使えば、ホー厶ぺージを用紙の幅に納まるように自動的に縮ルして印刷すること 
ができます。 

EPSON Web-To-Page は、本製品に同捆されているソフトウェア CD-ROM からインストールすると、 Internet 
Explorer のツー ルバ ー に追加されます。 

EPSON Web-To-Page は Microsoft Internet Explorers. 5が降で使用可能です。 



1 [印刷プレビュー]をクリックします。 
[印刷プレビュー]画面が表示されます。 
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2. 印刷しないページがある場合は、チェックを外します。 
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〇 - 

参考 

♦♦ページが切れて表示される場合は ♦♦ 

[印刷プレビュー]画面のメニューから[すべてのフレー厶を個別に印刷する]を選択して〈ださし、。 
ページの全体が表示されます。 
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3. [印刷]をクリックします。 



ん n プリンタの名称を選択して、 回 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 



〇 - 

参考 

[印刷]画面は、使用する OS の種類や Microsoft Internet Explorer の/くージヨンによって異なります。 

5. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

D 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
a 「色を補正して印刷しよう」172 

5 

給紙方ま 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 
a 「四辺フチなし印刷をしよう」190 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


Q - 

ミち意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意ください。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

6 . D [ページ設定]タブをクリックして、 0 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 
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1 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


7 . [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、ホームページの印刷方法の説明は終了です。 


ホー厶ぺージを印刷しよう （Mac OS X) 

ここでは、 Safari と Microsoft Internet Explorer から印刷する手順を説明します。 


Safari で印刷する場合 

1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

D 「[ページ設定]画面を表示する」144 
2. D [ぺージ設定]画面の各項目を設定して、 且 [ OK ] をクリックします。 
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巧ホ巧か： 10 D * 


の むり 化一苗 一 P 。リツ。 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの ( XXXXXX ) が表示され 
ます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に 
合わせて選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


D 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意〈ださい。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

Dr [プリント]画面を表示する」144 

ん D [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 


ブリンリ： XM-XXKX 


ブりセ3卜： 
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(D( お石1つ （ プレビュづ 

5. [印刷設定]を選択します。 
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文書/ホームページを印刷しよう 


82 








































































Epson PM - G 4500 ま用 + サポートガイドプリント編 NPD 4198-00 


ブ y ンで：广 XM - の 0 田 I 

ブりセット：_ じ] 

- ： ~ が則 ft ホ 遇巧 卜 

パ^ージ H 正：申 


巧化 ga: !，みた_ 

カラ。；。ラー> _ 

モ ー ド： k 。 置 n い 

m- —よ ^ cy 


__5 

巧 


A 


色なん:。 h , 

を G 历 t ：. 

_スムージ y ヴ 也等けぶ) 


巧 广吸い）かビュ-) 

6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 

□ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 233 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
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参考 


[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセットの内容が有効になりません。 

7. D [ Safari ] を選択して、 且各 項目を設定します。 



叫 


[a* 

Ai 


- Safari 

n 




HJS ち 


□ w 巧をプリント 

夕 W かパーシ ‘ 田 «5 へ ^^ ダと 7 タプにブ，/>卜 


(?) f のぃ）[ブレピ 3-) 

8. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


[牛 t ンでル) f プリ。卜 


Microsoft Internet Explorer で印刷する場合 


1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

〇 「[ページ設定]画面を表示する」144 
2. D [ぺージ設定]画面の各項目を設定して、 且 [ OK ] をクリックします。 


D 

且 

El 

D 


Page 站 tup 



♦■ a 記定 I 


也ち B か ： IM W 


③ 


C 牛 f y セル ) f OK クリック I 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （ XXXXXX ) が表示され 
ます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に 
合わせて選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 
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D 

注意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意ください。なお、はみ出し量は 3 段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお割めします。 

3. D [ファイル]メニューをクリックして、 凸 [プリントプレビュー]をクリックします。 


I 巧規ウインドウ 
I フ Z イルを荫<_ 
巧班アドレス 
闲じる 

I 轴をで巧存… 


ウリッウ e ねおなじ A ロ ジー化ウインドウヘルプ 



が0 [；© エブ y ン 0 A ヴプ3ザ[プ y ンタライ3をちつと一 

KL 


が W 
曲 S 

XI 


ぶ力点 卜 




i :在 .V :三 

お仁入0在]イン中ート .- ， 

よ J VI 卜 A りのてクスみ卜. 


ベージ巧ち… % トナ. 

了リント… 曲？ 


が HOME 心 二"吊ぉ巧 苗 



t 丰ーロード巧霄で A ホ 


プ tiy 夕 


スキ T ナ 


甲 


オフうイン件兵 


f 田田せ巧で巧す 


巧は麵 9 »で顏す 


ん D [プレビュー]画面の各項目を設定して、 回 [プリント]をクリックします。 



5. D [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 凸 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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ブリ^^卜 


ブリン9;'料•のな 
プリで甘卜： 



[ mm 

い J 


■:日 IW 苗わと巧助べージ 

げ卜 


巧* " H 植記 I 


巧防^ !1 1 3 T さい 


ぺージニ 〇すパて 

寺 H 設走 1 

〇侧： 1 が ： 1 



(POfT ] f ブレビ:1-) 

6. [印刷設定]を選択します。 


f す卜>セル) ► ブ J 


プリ：^卜 


ブリン9:いも3(な3¢ 
ブ y でブト： fs 華ホ 




巧 


-[ な WS を 


で卜 ■ 透 巧 I- 


パージ IS を 
用 

でラー 


mm 


M 化 


カラー 


モード；巳 ffl ち技を パ 1 さ n い， 

酬 & B : つバ V 




七 巧方阳田巧 
_ち化わ 

三スムージ y ヴ はず fK 巧) 


@ I P&fT ) (プレビ:1-) f モト V セル) 仁 ブリント > 

7. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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プリ：^卜 


ブ ; 


■「…ぉな 



:1** 

_ LU 


:田 WK を 



n - 

Q - 

El > 


ベー ジ邸 


mm 


1 田 HASS- SJRtf 


で 

.^vEiiRi 

—で ラー：^古ラー 


巧 

— モード； f Ji ち:! 

巧 3 ft い'— 

- 9 が 

の於た,り： 

7バン 

* r 


1^ 



± 巧方にロド.！ 

こ' ち E なわ 

こスムージ y グ（でず/ f : 灯） 


(?) 1 の f T ) をレビ :I -) 


(辛 TVtA 1 ^ブ^> トー） 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


Q - 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


レ:>1上で、ホームページの基本的な印刷方法の説明は終了です。 
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CD / DVD レーベルを印刷し 
ぶラ 


CD / DVD 印刷時のごを意 


印刷前のごを意 


印刷前のごを意 

• CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの巧れ 
や傷などによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。 

• CD / DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD / DVD を使用して試し印刷を 
行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間上経過した後の状態を確認してくださし、。 

• CD / DVD に標準設定で印刷する場合は、ベたつきなどを抑えるために、エプソン製専用紙より薄い濃度で印刷します。 
印刷濃度が気になるときは、必要に応じて 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 で濃度調整することをお勧めします。 
詳しくは 、 「EPSON Multi - PrintQuicker オンラインヘルプ」の「こんなときは」をご覧〈ださい。 


CD / DVD の印刷領域 


12 cmCD/DVD の場合 


日 cmCD / DVD の場合 



120 mm 



〇 - 

参考 

が下の領域では、 CD / DVD やトレイが巧れる可能性があります。 

• 内径：18〜 42 mm 

• 外径：117〜 120 mm (12 cmCD / DVD ) 、77〜 80 mm (8 cmCD / DVD ) 


印刷後のごを意 

•印刷後、 CD / DVD トレイを必ず引きおいておいて〈ださい。引きおかずにプリンタに差した状態でプリントヘッドの 
クリーニングなどを行うと、プリントへッドがトレイ先端と接触して故障するおそれがあります。 

•印刷後は、24時間が上乾燥させて〈ださい。また、乾燥するまでは CD - ROM ドライブなどの機器にセットしないで 
ください。 
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-直射日光を避けて乾燥させてくださし、 


•印刷面がベたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます 。 「EPSON Multi - PrintQuickerj で印刷濃 
度を調整して印刷することをお勧めします。 

詳しくは 、 「EPSON Multi - PrintQuicker オンラインヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。 

-印刷面に水滴などが付〈と、にじみが発生するおそれがあります。 

•印刷位置がずれて CD / DVD トレイ上に印刷された場合や、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、すぐに拭 
き取ってください。 

•一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりません。 


CD / DVD レーベルを印刷しよう 

結婚式やパーティー、旅行、学ネ交行事、地区のイベントなど、デジタルカメラで撮影するチャンスは盛りだくさんで、 
データも増えてしまいがち。 

思い出の写真画像をいつまでも保存できるように1枚の CD に収めて、レーベル面に印刷してみましよう。 



作業の流れ 



レー呵レ面こ ED 瓦巧るための イシウジ的トプリシクが刷 

击材データを準棉 じ巧な Lfe CD/DVD 


プリ >クでか刷して 

まぶ！！ 


使用するアプリケーションソフト 

本製品には CD / DVD レーベル印刷がかんたんにできるソフトウエア 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 （エプソンマルチプリ 
ントクイツカー）が添付されています。思い出の写真画像やイラスト、文字などを入れてかんたんに楽し〈作ってみま 
しよ3。 
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£nMM 


か 


L cm 


印刷手順 

1 デジタルカメラで撮影した写真画像などレーベルに印刷する素材データを準備します。 
2. [EPSON Multi-PrintQ 山 cker] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON Multi - PrintQuicker が起動します。 

■ 脚し 雨。 


ち 

EPSON 

HuH 卜片 nSOu がか 


3. D [本製品名]を選択し 且 [CD/DVD レーベル] 且 [用紙名称]の中から印刷する CD/DVD のタイプの順に選択し、 
U [新規作成]をクリックします。 

ここでは、 CD / DVD レーベルを作成しますので、 [ CD / DVD レーベル]を選択します。 
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この後の詳しい使い方は 、 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 のヘルプをご覧〈ださい。 

また、下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

D 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」234 

Q - 

参考 

♦♦ [用紙名称]に表示される「ワイドエリアタイプ」とは ♦♦ 

画面内の[用紙名称]に表示されるワイドエリアタイプとは、印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷 
可能）の CD/DVD のことを言います。 

♦ ♦巿販のソフトウ X アで印刷 ♦♦ 

CD/DVD 印刷に対応した巿販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

巿販のソフトウエアで印刷する場合は、が下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 233 

♦ ♦ [高画質対応 CD / DVD ] について ♦♦ 

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホー厶ページでご案内しています。 

〇 http :// www . epson . jp / support / taiou / media / 


CD / DVD ジャケットを作ろう 


思い出た〈さんの写真画像を CD / DVD に保存したり、音楽 CD をダビングしたら、中に入っていたものがわからな〈なっ 
てしまう前にジャケットも作ってみてはいかがでしよう力、。また、レーベル面の印刷と合わせてお揃いのデザインにして 
作っても素敵な CD が完成しますよ！作品タイトルや、お気に入りの写真画像を使ってあなただけのオリジナルジャケッ 
卜を作ってみましよう。 
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作業の流れ 



CD 。 VD ジヤサ->をけるため 
のホがデータを举巧 


I なーパー:イシ化 M . IOO 伤入リ 
を若 : KM1 曲 N£F 
|)写真巧化<巧目贸>糾:20巧入リ 
里若: KA 420 MSH 
などの巧が左用 S して、 


ブリシタで巧風を，されいじ 
切り的って C ■け■—ス! 


完成！！ 


使用するアプリケーションソフト 

本製品には CD / DVD ジャケツト作成印刷がかんたんにできるソフトウエア 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 （エプソンマル 
チプリントクイツカー）が添付されています。思い出の写真画像やイラスト、文字などを入れて、かんたんに楽し〈作つ 
てみましよう。 



印刷手順 

1 デジタルカメラで撮影した写真画像などジャケットに印刷する素ネオデータを準備します。 
2. [EPSON Multi-PrintQ 山 cker] アイコンをダブルクリックします。 


EPSON Multi - PrintQuicker が起動します。 
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■" タブルウリッウ 1 


ち 

EPSON 

hljHi-P^nVOu け白 * 


3. n [本製品名] 且 [CD/DVD ジャケット] 且 [用紙名称]の中から印刷する CD/DVD のタイプの順に選択し、 凸 [新規作 
成]をクリックします。 

ここでは、 CD / DVD ジャケットを作成しますので、 [ CD / DVD ジャケット]を選択します。 



この後の詳しい使い方は 、 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 のヘルプをご覧ください。 

また、な下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

D 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」234 

Q - 

参考 

♦ ♦巿販のソフトウ X アで印刷 ♦♦ 

CD/DVD ジャケット印刷に対応した巿販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

巿販のソフトウエアで印刷する場合は、が下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 233 
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'も T テ薇を巧つてまし 


写真 シールを 作ろう 


ここ数年携帯電話が大幅に普及して、いつでも好きなときに大好きな家族やお友達と「パシャツ！」なんていう機会も増 
えてきていますよわ。みんなで撮った楽しい思い出の写真を使って、時には格好よく、時にはワイワイ楽しいシールを 
作ってみませんか？ 



EPSON ではお気に入りの画像やイラストを使ってオリジナルシールが作れる用紙をご用意しています。 


三ニノオトン ーノレ 


ハガキサイズに 16 分割のオリジナルシールが作れます。 

けけ9のシールがホ h ます 


ミコす卜 
シール 


.弓 SLjfc ■ド' JI— ( H ' 

泌が •をぶ、 



フオトシールフリーカツ 


ハガキサイズに、[フリー全面]、[フリー 4 面]、[フリー 9 面]に自由にレイアウトして 
オリジナルシールが作れます。 


1け/な/9けろのシールがホ h ます 


つすトシ-ル 
] リ-か卜 

► 

、ょ ザ ^ : 

も€え詞 

[ ^ 1 ^ 

お Vi イ i つ 



ド W 日 






ミち意 


フオトシールフリーカット/ミニフォトシールはフチなし印刷に対応していません。 


バラエティ用紙を使って楽しもう 
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作業の流れ 



写草シールを巧るための 
幸巧デ-夕を準楠 




つ3トシ-ル 
つ IJ 一か卜 



泣迸亦も 

呀 




ブリンをでが刷して 

完成 II 

如お【む I 



使用アプリケーションソフト 

本製品には写真シール印刷がかんたんにできるソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print 」 （エプソンイージーフオトプ 
リント）が添付されていますので、楽し〈印刷してみましよう。 
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印刷手順 

1 [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON File Manager が起動しまず。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 
2. n 写真データが保存されているフナルダを選択して、 旦 印刷する写真をチェックします。 



3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 


バラエティ用紙を使って楽しもう 
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ん [用紙選択]画面、[レイアウト調整]画面の各項目を設定して印刷します。 


フォトシールを印刷するときは、[用紙選択]画面内にある[フチなし]のチェックを外して〈ださし、。 


設定の詳細はレ:>1下のページをご覧ください。 

〇 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」234 
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[用成涅お]面面 



[レイアウト則お]旧面 



また、ソフトウェアの詳しい使い方は 、 「EPSON Easy Photoprint 」 のヘルプをご覧〈ださし、。 


〇 - 

参考 

♦ ♦巿販のソフトウ X アで印刷 ♦♦ 

ハガキサイズの 16 分割シール印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 
巿販のソフトウエアで印刷する場合は、が下のページをご覧になって印刷時の設定をして〈ださし、。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 233 
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名刺や各種カードを作ろう 

今や名刺交換はビジネスではもちろんのこと、仲の良いお友達や、大巧きな家族、親戚、サークルやクラブのメンバー同 
±、クラスメイトなどいろんなシーンで使われていますよわ。 

EPSON では、そんなときにも大活躍できる名刺用紙をご用意しています。 

またこの用紙は名刺だけでなく、パーティーやお誕生日などの各種イベント用プレゼントに添えるメッセージカードや、 
手作りかるたなども作れますよ！楽しくオリジナルカードを作ってみませんか？ 



作業の流れ 




ち刺，を巧± —ドをホる 
ためのホなデータぞ单協 


両面マットか < 再まな> 
堅も KNC 1 刪 PD 
名がサイズ 
极入 y 


プリンタで印刷しで 

完ぶ！！ 



使用アプリケーションソフト 

本製品には名刺作成印刷がかんたんにできるソフトウェア 「EPSON Multi-PrintQuickerj (エプソンマルチプリントク 
イツカー）が添付されています。名刺レ:>1外の各種カードも名刺作成機能を使ってかんたんに、楽し〈作ることができます。 
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〇 - 

参考 

♦ ♦巿販のソフトウ X アで印刷 ♦♦ 

名刺やカード印刷に対応した巿販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

巿販のソフトウエアで、写真やイラスト、文字などをデザインするときは、名刺サイズに収まるようにデザインし 
てください。 


印刷時の設定 

市販のソフトウエアで印刷する場合は、下のページをご覧になって印刷時の設定をして〈ださし、。 
〇 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 


印刷手順 


1 [EPSON Multi - PrintQuicker ] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON Multi-PrintQuicker が起動します。 

■ 脚 咖^ 


EPSON 

HuHi-n-nrtljptfc.H- 


2. 【1 [本製品名] 团 [名刺] 且 [ EPSON 両面マット紙く再生紙>名刺サイズ] 且 [用紙方向]の順に選択し、 回惭規 
作成]をクリックします。 

ここでは名刺を作成しますので、[名刺]を選択します。 

お使いのプリンタによって、選択できる用紙名称は異なります。 
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還巧 


この後の詳しい使い方は 、 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 のヘルプをご覧くださし、。 
また、レ:>1下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

D 「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」234 


ビデオ/ MD/ プレゼント用のラベルを作ろう 


「スーパーファイン専用ラベルシート」は、シール状になっているラベルシートです。 

このラベルシートに貼り付けたい物の大きさやおに合わせて印刷してカツトするだけで、シール感覚で貼り付けることが 
できます。結婚式や赤ちゃんの成長記録などの名場面をビデオ撮りしたテープや、音楽をダビングした MD (ミニディス 
ク）にオリジナルの写真を添えて貼り付けたり、またプレゼント用の包装ラベルや宛名ラベルなど、いろんなシーンで使 
えます。 
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作業の流れ 



ラペルを巧るための 
* おデータを单席 


ス — / S — つ了 イン ま 巧ラべル シート 
坦雜： MJA 4 SP 5 
M サイズ 
け巧入り 


プリンタで巧剧を、されし、じ 
切 y 巧っておりけけ。 


亮成！！ 


使用アプリケーションソフト 

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、スーパーファイン専 
用ラベルシートは A 4 サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。 


印刷時の設定 

レ:>1下のページをご覧になって印刷時の設定をして〈ださし、。 
〇 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 


T シャツを作ろう 


オリジナル T シャツを作るには、オリジナル T シャツを扱う専門店やインターネットでを文し、お巧みの画像を預けて、 
実際の制作へ。「人に画像を見られるのは恥ずかしいわ」 「 T シャツ代やデザイン代って結構するんじやないかしら？」と 
お思いの方もいるのではないでしようか？ 

いえいえ、ご安むください。 

そんなとき、例えば1,000円の T シャツと 「 EPSON アイロンプリントぺーパー」を用意し、後は T シャツに転写する画 
像さえあれば、「いつでも」「巧きなときに」「ご自宅で」自分だけのオリジナル T シャツがかんたんに作れるんですよ！！ 
ホちやんやご家族の思い出写真をエプロンやハンカチなどに転写したり、クラブ活動、夏祭りの踊り用、幼稚園や保育園 
のお遊戯用などが作れます。メンバー全員でオリジナルの T シャツを着飾ってみませんか？ 
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作業の流れ 



T シザツをけ沈於の .アイブ LD トパーパー 

击巧デークを i 棉 おを : M JTRSP 1 

A 4 サイス I 日巧入り 
. T シザツ 


アイむブリ如で巧刷散 
T シ挪け再して 

完成 I L 


P 

:モ号 

アイロンプリントペーパーで作品を作る際には、が下のことを必ずお守りくださし、。 


♦♦転写できる素材 ♦♦ 

•「綿100%」または「綿50%が上の混親」であること。 

•素ネオの色は、「白」または「薄い色彩」のものであること。 

※素材が平らでないもの、織り目の粗いもの、縫い目のあるもの、極端に厚いもの、伸縮するものはご使用になれ 
ません。 


♦ ♦ EPSON アイロンプリントペーパーはご家庭で使用していただくための製品です ♦♦ 

EPSON アイロンプリントペーパーは、ご家庭内または個人的に使用していただ〈場合にのみご利用〈ださい。 

また、転写した T シャツなどは巿販のプリント T シャツとは異なり、洗濯を重ねることによって剥がれたり色が薄 
〈なったりする場合があります。 


使用アプリケーションソフト 

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインしてください。また、アイロンプリント 
ペーパーは A 4 サイズですので、このサイズに収まるようにデザインしてください。 


作成方法 

1 パソコンで、 T シャツに転写する作品を作ります。 



2, パソコンで作った作品をアイロンプリントぺーパーに印刷します。 
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まず、プリンタにアイロンプリントぺーパーをセットします。 

※セット可能枚数：1枚 

※印刷面：白紙の面（印刷がない面） 



次に、パソコンで印刷の設定をして印刷を開始します。 

印刷の設定は、プリンタドライバを表示させレ:>1下のように設定して〈ださい。 


印刷設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON アイロンプリントぺーパー 

用紙サイズ 

A4 


L ド！:け H SK - JtWfKfflJnrtf ' 


)， な! i に 


な、一1はが 


剛か|。 


$1 En « l ^ 曹の 
m 片の 
Q た" I 


わ 

防の 


田 山 
巧》 

OfiSOfi 




おおるで かの1な 、 laa 刮なが巧の」 

-ら村!甘- 

の巧1の 卜】ン-口 W V 

[邮 …’む **3。=功1。" W I 

づみ dy — 



r 


Page Setup 


1 


おを： 

[ ■^-ジ*せ 

l;| 

对 ft 了リンブ： 


「；） 



EPSON XX-JfflJffl 




巧たヴィ X: 

[m 




ブ y ンで：！ xx - xx 巧 f 。 

ブりセ3卜 ：I EMI ■リ 

- 「印。狀 _ J} - 

パ^ージ K 足： W 年 

I 用 MiAa : CPS ひ N ?ィロンブリン hK - パー_ ；J 

万7-： 37- ; J ' 

モ ー ド：[巧巧 St ® 1；] 

作品は左右反転されて印刷されますが、 T シャツに転写すると元に戻ります。 
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3 . 転写の仕上がりをきれいにするために、余白をカットします。 
画像から 5 mm 程度離して余白を切り取ってください。 




〇 

参考 

♦ ♦上手に転写するコツは、アイロンがけにあり！ ！ ♦♦ 

アイロンのかけた方を失敗すると、きれいに転写できない場合があります。アイロンプリントペーパーに添付の取 
扱説明書をよくお読みになってから、アイロン転写をしてください。 

5 . 最後に転写シートを剥がして、でき上がりです。 
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「オリジナル」を作るのですから、「これはダメな作品」なんてありません。いろんな発想で「楽しく」作りましょう！ 


ポストカードを作ろう 

お誕生日や暑中見舞い、残暑見舞い、グリーティングカード、クリスマス、入進学祝い、出産祝いなどなど一年を通して 
メッセージを贈ったり受け取ったりする機会もた〈さん。今やお店にはさまざまな種類のカードが用意されていますが、 
普段とは違った思い出の日だけは、むを込めた手作りのカードを作ってみるのもいいですよわ。 

EPSON ではそんなイベントで大活躍できる「スーパーファイン専用ハガキ」をご用意しています。 



〇 



作業の流れ 



ボストカードをホるための 
巧巧データをが巧 



ス — / S — つ了イン g 巧/、ガキ 印网して 

型疆：加が日 占^ 

/、ガキサイズ 兀成 

占0巧入 y 
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使用アプリケーションソフト 

市販のアプリケーションソフトなどで、写真、イラスト、文字などをデザインして〈ださい。また、ハガキサイズに収ま 
るようにデザインしてください。 


印刷時の設定 

レ:>1下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
〇 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 


ポスタ ー を作ろう 


運動会や音楽会、入学式や卒業式などのさまざまな学校行事、講習会やマラソン大会、レクリェーションなど地域の開催 
ごとでポスターは必需品！プリンタドライバの「フチなしポスター機能」を使って、いろんな場面に大ミ舌躍できる大きな 
ポスターを作ってみましよう！ 

ここでは A 4 サイズの素材を使用して、 A 4 サイズの用紙4枚に分割して大きなポスターを作る方法を説明します。 A 3 サ 
イズの用紙を使用してポスターを作るときは、説明文中の A 4 を A 3 に読み変えて〈ださい。 



〇 

参考 

MacOSX には、ポスター印刷機能はありません。 


作業の流れ 



が刖すぶポ又^-ホ巧を進ぶ 



] か刊卜巧 ■ M 日日け入り 
型を： KA が〇™ 

を用ちして、 


巧イパの「巧な Lo 卡又卜が刖」 
檢能饰〇て孔パて刖< 

あヒなおり合わけて 

完巧！！ 
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作成方法 

ここでは A 4 サイズの素材データを4分割して印刷 （ A 4 サイズで印刷）し、大きなポスターを作る手順を説明します。こ 
の他に9面、16面のレイアウトもありますが、作成手順はな下と同じです。 


M サイズのお持デー9を， 


J 
ミ$う 

N 

K 

s 

し 

?! i 

… .麻 


4が剤して巧則し* 


お口合せると大きな 
大きなボス9一の出ま上が口 J 


1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

2 . 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 0 [用紙サイズ]で [ A 4]、 [出力用紙]で[用紙サイズと同じ]を選択します。 


¢9 ホ巧巧 みけい 川」 

! 巨网丽 わ5おみ 


0 af ( E > OWf£J と Sft ! 粗に 


□1例|邸か I 

レイ刊 


單お . 伽 W 




巧 S がれ-の mn 
化 n 吊ホ柏がけ'と柿； 




□はかな■.卜の 
□巧 肌けがかが 

□丙が Ml ホか)お. 

.こ;-.占：- 


:■ みモ G - 


□がで、')の 


:式， K ’ 


因7たとさ!主の I Vvt か式が 


I 0K I G A ただ化) I へ J け I 


3 . 〇 [割り付け/ポスター]をチェックし、 因 [ポスター]をクリックして、[設定]をクリックします。 
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使用アプリケーションソフト 

Word などの市販のアプリケーションソフトで、写真、イラスト、文字などを自由にレイアウトして、 A 4 サイズに収ま 
るようにデータを準備してください。 


. EPSON KK—KXXK のブ田パミイ 
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ん 〇 [ポスター設定枚数]で口 x 2] を選択し、 且 [フチなしポスター印刷]をチェックして、 且 [0 K ] をクリックします。 



n 通巧 


回 チ I ッウ 


且 ウリッウ 


〇- 

参考 

♦♦その他の[ポスター設定枚数]について ♦♦ 

が下は、 A 4 サイズの素ネオデータを例にしています。 

- [3 x 3] では素材データを9分割し、 A 4 サイズで9枚出力します。 

.[4 x 4] では素材データを16分割し、 A 4 サイズで16枚出力します。 


5 . プリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実巧します。 

6. すべての印刷が終了したら、用紙の裏面からテープなどで貼り、つなぎ合わせてください。 


〇 - 

ミ主意 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる 
ことがあります。印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてくださし、。 

な上で、ポスターを作る説明は終了です。 
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プリンタドライバについて 


プリンタドライバとは？ 

プリンタドライバは、パソコンにインストールする（組み込む）ソフトウェアで、プリンタで印刷するときに必要なもの 
です。まずはエプソンのプリンタドライバの働きについて説明します。 


印刷データの配達屋さん 

プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバ 
がインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてくださ 
し、。 


の 


m 




印刷条件の受付屋さん 

プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙種類、用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 
a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 
□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ MacOSX )」 143 


Windows 


Mb 皂 : OS . 

X 





" m プリパ亡か-田 uA ：| 


W ， け : M : j 

押 K けけ" 

，•回囚 [iu 



访 


(い 


〇- 

参考 

♦♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホー厶ページからダウンロードして使用する 
ことで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。 

詳しくはが下のページをご覧〈ださい。 

D 「プリンタドライバのバージョンアップ」117 
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プリンタドライバの主な機能 

エプソンのプリンタドライバにはレ^下のような機能があります。 


フィットぺージ 

原稿を用紙サイズに合わせて拡大または縮ルして印刷できます。 
a 「拡大/縮ルして印刷しよう」153 



割り付け印刷 

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを自動的に縮ルし、1枚の用紙にまとめて印刷できます。 
a 「割り付けて印刷しよう」157 



巧方向で各データを 
約1/2じ術小して 
En 刷しま古。 

備方向で宮データを 
础/4じ捕小して 
En 刷します。 


両面印刷 

用紙の両面に印刷できます。 
a 「両面に印刷しよう」160 


を 
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冊子印刷 

冊子に仕上がるように印刷できまず。中央で巧り、とじたときにページの順番がそろうように、ページを配分しながら両 
面印刷します。 

a 「両面に印刷しよう」160 



スタンプマーク印刷 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語をスタンプのように重ね合わせて印刷できます。 

あらかじめ用意されているスタンプだけでなく、オリジナルのスタンプを登録しておくこともできます。 
Dr スタンプマークを重ねて印刷しよう」162 



(§) 



四进フチなし印刷 

原稿を用紙サイズより少し拡大して、用紙いっぱいに印刷できます。 
〇「 四辺フチなし印刷をしよう」190 




聲 


*^5 
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ポスター（拡大分割）印刷 

印刷データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷します。印刷結果を貼り合わせると、大きなポスターやカレンダーな 
どの印刷物ができ上がります。 

Dr ポスター（拡大分割）印刷をしよう」193 



オリジナルサイズで印刷 

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 
a 「定形外の用紙に印刷しよう」199 


画像データを最高解像度で印刷 

画像データを最高の解像度になるように設定して印刷します。 
0「 最高解像度で印刷しよう」165 


画像データを補正/加工して印刷 

オートフォトファイン！ EX 機能を使って、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷します。 
また、画像データを加工して違ったイメージ（風景、夜景、セピアなど）で表現できます。 
a 「画像を補正/加工して印刷しよう」169 


色を補正して印刷 

画像データの色合いや明度などを微調整して印刷できます。 
0「 色を補正して印刷しよう」172 


ユーテイリテイ 

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどプリンタのメンテナンスを行えます。また、インク残量やエラーを確認した 
り、プリンタドライバの動作を設定したりできます。 
a 「プリントへツドのメンテナンス」242 
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プリンタドライバのシステム条件 


本製品に付属のプリンタドライバを使用するために、最ル限必要なハードウエアおよびシステム条件はな下の通りです。 


Windows XP 


オペレーティングシステ厶 

Windows XP 日本語版 

CPU 

Pentium (R) 300MHz が上（推奨 Pentium (R) 2GHz が上） 

主記憶メモリ 

128MB が上（推奨 256MB が上） 

ハードディスク空き容量 

200MB が上（推奨 1GB が上） 

インターフェイス 

USBI.Om 上（推奨 USB2.0) 

ディスプレイ 

SVGA 800 X 600が上（推奨 XGA 1024 x 768が上）の解像度 



ミち意 


Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださし、。 
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 


Windows XP x64 

Windows XP x 64 をお使いのときのシステム条件は、 OS のシステム条件に準じます。 



注意 


Windows XP x64 でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈だ 
さい。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 


Windows 2000 


オペレーティングシステ厶 

Windows 2000日本語版 

CPU 

Pentium (R) 300 MHz が上（推奨 Pentium (R) 2GHz が上） 

主記憶メモリ 

128MB が上（推奨 256MB が上） 

ハードディスク空き容量 

100MB が上（推奨 1GB が上） 

インターフェイス 

USB1.0 が上（推奨 USB2.0) 

ディスプレイ 

SVGA 800 X 600が上（推奨 XGA 1024 x 768が上）の解像度 



注意 


Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー) 
でログオンしてください。 
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Windows Me 



オペレーティングシステ厶 

Windows Me 日本語版 


CPU 

Pentium ( R ) 1 50 MHz が上 

主記憶メモリ 

64 MB が上 

ハードディスク空き容量 

50 MB m 上 

インターフェイス 

USB 

ディスプレイ 

SVGA 800 X 600が上（推奨 XGA 1024 x 768が上）の解像度 




Windows 98 SE 



オペレーティングシステ厶 

Windows 98 Second Edition 日本語版 



CPU 

Pentium ( R ) が上 



主記憶メモリ 

64 MB が上 



ハードディスク空き容量 

50 MB が上 



インターフェイス 

USB 



ディスプレイ 

SVGA 800 X 600が上（推奨 XGA 1024 x 768が上）の解像度 





Windows 98 



オペレーティングシステ厶 

Windows 98日本語版 



CPU 

Pentium ( R ) が上 



主記憶メモリ 

64 MB が上 



ハードディスク空き容量 

50 MB が上 



インターフェイス 

USB 



ディスプレイ 

SVGA 800 X 600が上（推奨 XGA 1024 x 768が上）の解像度 





Mac OS X 



システ厶ソフトウェア 

Mac OSXvlO .2.8 じ1 降 



CPU 

PowerPC G 3 233 MHz が上（推奨 PowerPC G 4 500 MHz が上） 




または Intel 社製プロセッサ 



インターフェイス 

USB 



主記憶メモリ 

128 MB が上（推奨 256 MB が上） 



ハードディスク空き容量 

50 MB が上（推奨 500 MB が上） 
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プリシタモニタ機能の動作環境 (Windows) 

プリンタモニタ機能の動作環境はが下の通りです。 

•IBM PC-AT 互換機（双方向通信機能のある機種） 

P 

参考 

推奨が外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェ 
アキー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 


プリンタドライバの再インスト ー ル方法 


ブ. プリンタの電源をオフにします。 

2. Windows または Mac OSX を起動して、ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

〇 - 

ミち意 

ほかのアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してください。 

3 . MacOSX の場合は、 [ MacOSX ] アイコンをダブルクリックします。 




イ~ ■ 表示された画面巧のアイ: D をグプルウリツウ I 


4 . 下の画面が表示されますので、[おすすめインストール]または[カスタムインストール]のいずれかを選択します。 



EPSON 


instatter 


P a ぉすすめ 

m インスト-ル 

_ _ 

— ri カスタムインストール 

、 & e g —, 货に イースト_化す々 4巧 一^^^^^ 


参考 

♦♦インストールの種類 ♦♦ 
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• おすすめインストール 

ソフトウエアを連続してインストールします。本製品を初めてお使いになる場合は、こちらを選択して〈ださい。 
• カスタ厶インス I — ル 

各ソフトウエアを個別にインストールする場合は、こちらを選択して〈ださい。 

5 . この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 

レ:>1上で、プリンタドライバのインストールは終了です。 


プリンタドライバのバージョンアップ 


プリンタドライバをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただ〈ことをお勧めします。 


プリンタドライバの自動更新 （ Windows のみ） 

Windows では、プリンタドライバの設定画面からエプソンのホームページに接続して、インストールされているプリン 
タドライバより新しいプリンタドライバがないか確認できます。新しいプリンタドライバが見つかったときは、自動的に 
更新されます。 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

2. D [ユーティリティ]タブをクリックして、 且 [ドライバ自動更新]をクリックします。 

インストールされているプリンタドライバより新しいプリンタドライバがある場合は、自動的に更新されます。 
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最新プリンタドライバの入手方法 

プリンタドライバを自動更新できないときは、エプソンのホームページからダウンロードして〈ださし、。 
D 【アドレス】 http :// www . epson . jp / support / 


プリンタドライバの基本的な使い方 
( Windows ) 

ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[基本設定]画面で行います。特殊な印刷をしない限り、この画面の項目を 
設定すれば通常の印刷は実行できます。 



印刷までの流れ 

a 「1)プリンタドライバの表示」118 
〇 「2)プリンタドライバの設定」119 
〇 「3)印刷」120 


1) プリンタドライバの表示 

〇 

参考 


お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取キ及説明書をご覧〈ださい。 
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アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 且 [印刷](または[プリント]など）をク 
リックします。 


E - は b かじわ3み{をむ V 化いモ 


ウリッ勺反? A ルでげ 


MW が OKH 

化の_ C(rhK> 

上* かを 巧 な} か W 

を®を巧けて gCW - 


パーう肪 lyj 
巧件切か了の 



2. n 本製品の名称を選択して、 回 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 



プリンタドライバの画面が表示されます。 



2) プリンタドライバの設定 

D [基本設定]タブをクリックして、 且各 項目を設定します。 
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用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお割めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
a 「色を補正して印刷しよう」172 

5 

給紙方ま 

給紙装置を選択します。 



才ートシートフイーダ 

オートシートフィーダにセツトした用紙に印刷するときに 
選択します。 



CD/DVD トレイ 

CD/DVD に印刷するときに選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 
a 「四辺フチなし印刷をしよう」190 

8 

印刷プレビューを表示する 

チ X ックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


3) 印刷 

すべての設定が完了したら、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 
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プリンタドライバの画面構成 （ Windows ) 

エプソンのプリンタドライバは、設定項目の用途によって、レ:>1下の3種類の画面から構成されています。 


[基本設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質、用紙サイズ、給紙方法など印刷の基本設定ができます。 



巧- 

参考 

♦♦現在の設定一覧 ♦♦ 

プリンタドライバの設定画面の横には、設定した内容の一覧が表示されます。 
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※本ページが外に掲載している画面では、[現在の設定一覧]を省略しています。 


[ページ設定]画面 

ここでは、印刷方向、印刷部数、レイアウト設定などの便利な印刷機能に関わる設定ができます。 
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[ユーテイリテイ]画面 

ここでは、ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能や、モニタ、環境設定に関わる設定ができます。 



プリンタドライバの画面を表示するには 
( Windows ) 

プリンタドライバの画面を表示する方法は!^下の2通りがあります。 


アプリケーションソフトから表示する 


印刷設定をするときは、この方法で画面を表示します。 


〇- 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 
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1. アプリケーシヨンソフト上で、 〇 [ファイル]メニュ ー0 [印刷](または[プリント]など）の順にクリックします。 
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2. 田 本製品の名称を選択して、 回 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 




プリンタドライバの画面が表示されます。 



[スタート]メニューから表示する 

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定を 
するときなどは、この方法で画面を表示します。 
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[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを開きます。 


Windows XP の場合 

n [スタート]メニユー[コントロールパネル] E 1 [ プリンタとその他のハードウエア ] Ej [プリンタと FAX ] の順 
にクリックします。 
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参考 


Windows XP のコントロールパネルの表示を[クラシック表示]にしている場合は、[スタート]メニュ ーー [コン 
トロールパネル] 一 [プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

D [スタート]メニュー 且 [設定] 且 [プリンタ]の順にクリックします。 
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ム Windows 2000 / XP の場合は、 U 本製品のアイコンを右クリックして、 且 [印刷設定]をクリックします 
Windows 98/ Me の場合は、 D 本製品のアイコンを右クリックして、 回 [プロパティ]をクリックします 
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プリンタドライバの画面が表示されます。 
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巧 - 

参考 

ここで設定した内容は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定値になります。普 
段よ〈使う設定にしておくと、印刷時に設定する項目が少なくなって便利です。 


プリンタドライバの初期設定を変更するには 
(Windows) 

プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）を、普段よ〈使う設定に変更できます。 
ブ. [スタート]メニューからプリンタドライバの設定画面を表示します。 

0「 [スタート]メニューから表示する」124 

2 . 〇 プリンタドライバの各画面の項目を普段よく使う設定に変更して、 旦 [ OK ] をクリックします。 

ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定になります。 
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プリンタドライバのヘルプ表示方ま 
(Windows) 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J 1 をご覧ください。 


ヘルプのま示方ま1 

〇 知りたい項目上で右クリックして、 且 [ヘルプ]をクリックしてくださし、。 



] -， 
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ヘルプの表示方ま2 

田 画面の右上にある IP ' をクリックして、 回 ポインタの形状が!^?に変わったら、知りたい項目をクリックして〈ださ 



印刷状況を確認 (Windows) 

レ:>1下の画面で印刷状況を確認できます。 


プログレス メータ 


プログレスメータは、印刷を開始すると画面右下に表示されます。 

印刷処理状況やインク残量/型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。 





a 


m 


田 


I 


1 


s 


4 


2 


3 


1 

進行状況 

パソコン上の印刷処理にかかる時間をチ測して、進行状況を表示します。 

2 

プリンタドライバ設定情報 

プリンタドライバで設定した値を表示します。 
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3 

インク残量 

インク残量の目安を表示します。 

※ホ純正インクカートリッジでは、インク残量は表示されません。エプソンは純正品が外の 
品質や信頼性について保証できません。 

4 

[ワンポイント] 

ワンポイント情報の表示/非表示を切り替えるボタンです。 

5 

ワンポイント情報 

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。 

6 

印刷データ情報 

印刷中のファイル名とページ数を表示します。 

7 

状態表示 

プリンタの状態を表示します。 

8 

[困ったときは] 

本ガイドの[トラブル対処方法]のぺージを表示します。本ガイドがインストールされてい 
ないときは、インターネットを通じてエプソンのホームぺージへ接続されます。 

9 

[一時停止] 

印刷を一時停止するボタンです。 

10 

[印刷待ち状態表示] 

印刷待ちデータの確認画面を表示します。 

11 

[印刷中止] 

印刷を中止するボタンです。 

12 

[詳しくは] 

ワンポイント情報の詳細を表示するボタンです。 


〇 - 

参考 

. EPSON プリンタウインドウ巧が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。 
a 「モニタ機能の設定 （ Windows )」 130 

-画面右上に印刷終了までの目安となる時間が表示される場合があります。 


スプールマネージャ （Windows 98 / Me ) 

スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるように、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プ 
リンタに出力する機能を持っています。 

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。 

印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止/削除できます。 
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1 

印刷ジョブー覧 

印刷データの名称/用紙サイズ/状態/進行状況/印刷開始時間を表示します。 

2 

[削除] 

印刷を中止して印刷データを削除するボタンです。削除するデータをクリックしてから[削 
除]をクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除 
されます。 

3 

[一時停止/巧開] 

印刷を一時停止/巧開するボタンです。停止するデータをクリックしてから[一時停止/巧 
開]をクリックします。 

4 

[ヘルプ] 

ヘルプ情報を表示するボタンです。 
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モニタ機能の設定 （ Windows ) 


プリンタの状態を画面で確認することができます（モニタ機能）。ここでは、モニタ機能を設定する手順を説明します。 
どのような場合に エラー 表示するかを設定できます。 


Q - 

参考 

♦♦モニタ 機能とは ♦♦ 

a 「プリンタの状態をパソコン画面で確認」 250 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 
2. 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 回 [モニタの設定]をクリックします。 



3. 〇 各項目を設定して、 0[OK] をクリックします。 
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1 エラー表示の選択 どのエラーのときに画面上でお知らせするかを選択します。画面上で知らせてほしい項目を 


2 [標準に戻す] 

3 アイコン設定 


チェックしてください。 

[エラー表示の選択]で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。 

タスクバー上に[呼び出しアイコン]を登録するときに、[呼び出しアイコン]をチェック 


します。 
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[呼び出しアイコン]をダブルクリックすると、プリンタの状態を確認する画面が表示され 
ます。 


右クリックして[モニタの設定]をクリックすると[モニタの設定]画面が表示されます。 
4 共有プリンタをモニタさせるチ X ックすると、プリンタを共有している場合に、ほかの使用者がプリンタの状態を確認で 


(Windows 98/Me/ 2000 のみ）きます。 


〇 — _ 

参考 

♦♦共有プリンタをモニタできる環境 ♦♦ 

• Windows XP のパソコンと Windows XP のパソコンで共有している場合 

Windows XP では[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示されませんが、モニタできます。 

• Windows 98/Me/ 2000 のパソコンと Windows 98/Me/ 2000 のパソコンで共有している場合 
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X Windows XP のパソコンと Windows 98/ Me / 2000のパソコンで共有している場合は、 
共有プリンタの状態をモニタできません。 

共有プリンタの状態をモニタできない場合、印刷できなくなることがありますので、 
共有プリンタを利用するパソコン（クライアント）でプリンタドライバを開き、[ュー 
ティリティ]タブ内の[ドライバの動作設定]をクリックし、[常に RAW データを 
スプールする]をチ X ックすることをお割めします。 


レ:>1上で、設定は終了です。 


プリンタドライバの削除方法 （ Windows ) 


ご利用の os を選択してください。 

D 「プリンタドライバの削除方法 （Windows XP )」 132 
D 「プリンタドライバの削除方法 （Windows 2000)」134 
D 「プリンタドライバの削除方法 （Windows 98 / Me )」 136 


プリンタドライバの削除方法 （Windows XP ) 


Windows XP での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


D - 


注意 


Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださい。「制限」 
アカウントのユーザーでは削除できません。 


7 . プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3. D [スタ—卜]メニュー 且 [コントロールパネル]の順にクリックします。 


MEKJ を中 bty 
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4 . [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 
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5 . 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 回 [ EPSON プリンタドライバ■ューティリティ]を選択し、 且 [変 
更と削除]をクリックします。 



6. に PSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 〇 プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、 


〇 - 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行〈と、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
て〈ださい。完全に削除したい場合は、[はい]をクリックしてください。 
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レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


か 


参考 


再インストールする場合は、パソコンを再起動させてください。 


プリンタドライバの削除方法 (Windows 
2000) 


Windows 2000での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 




ミち意 


Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー）でログ 
オンしてください。 


ブ. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3. 田！! スタート]メニ ュー且 [設定] 回 [コントロールパネル]の順にクリックします。 



I お巧累 © 

矮 ^163地 

置 j 方•化坦£3枝して K 巧堪3 
が 甘の卜巧:观 

’函盈 乱 州ッウ 


苗■^3円-化をけホ？巧巧闻(叫 
丘！で M 化： ■ 

3巧ウ J トヒ [；«! -卜 Hza -の- 


4 . [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


リブルウリツウ I 


77リク-別ンの 
追加と肖り隨 

5- 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 且 [ EPSON プリンタドライバ■ューティリティ]を選択し、 0 [変 
更/削除]をクリックします。 
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6. に PSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 〇 プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして〈ださし、 


〇— 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行〈と、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がな〈なります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
て〈ださい。完全に削除したい場合は、[はい]をクリックしてください。 



ウリッウ 


レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 



参考 


巧インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださし、。 
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プリンタドライバの削除方法 （Windows 98 / 
Me) 


Windows 98 / Me での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

1 . プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3. n [スタート]メニ ュー且 [設定] 且 [コントロールパネル]の順にクリックします。 
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5. il[EPSON プリンタドライバ■ユーティリテイ]を選択して、 回 [追加と削除]をクリックします。 
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参考 

♦ ♦ EPSON USB プリンタデバイスドライバについて ♦♦ 

EPSON USB プリンタデバイスドライバは、 Windows 98 /Me で USB 接続する場合に、プリンタドライバと一緒に 
インストールされるソフトウェアです。このソフトウェアを削除する場合は、削除する前にプリンタドライバを削 
除して〈ださい。なお、このソフトウェアを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用でき 
なくなります。 

♦ ♦ [EPSON USB プリンタデバイス]が表示されない ♦♦ 

インストールが不完全なまま終了していると、に PSONUSB プリンタデバイス]の項目が表示されない場合があり 
ます。その場合は、ソフトウェア CD-ROM 内の [ win 9 x ] フォルダにある [ EPUSBUN . exe ] ファイルを実行して 
ください。 
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1. パソコンに「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

2. [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

3. [ WIN 9 X ] フォルダをダブルクリックして開きます。 

4. [ epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 

6. EPSON プリンタユーテイリテイアンインストール]画面が表示されたら、 D プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 回 [ OK ] をクリックします。 



7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして〈ださし、 


〇 - 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めて行〈と、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がな〈なります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除したい場合は、[はい]をクリックして〈ださい。 



ウリッウ 


レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


〇 - 

参考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 


プリンタドライバの基本的な使い方 （MacOS 
X ) 

ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[ページ設定]画面と[プリント]画面で行います。 
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印刷までの流れ 

〇 「1)[ページ設定]画面の設定」138 
〇 「2)[プリント]画面の設定」139 
〇 「3)印刷」141 


1) [ページ設定]画面の設定 

〇 - 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取キ及説明書をご覧〈ださい。 

1 アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 且 [ぺージ設定](または[用紙設定]など) 
をクリックします。 
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[ページ設定]画面が表示されます。 

2. D 各項目を設定して、 因 [ OK ] をクリックします。 
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巧ホ巧か： 10 D * 


の むり 化一苗 一 P 。リツ。 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX) が表示され 
ます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に 
合わせて選択して〈ださい。 

CD/DVD に印刷するときは [A4] を選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


2) [プリント]画面の設定 

〇 - 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取キ及説明書をご覧〈ださい。 

1 . アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 回 [プリント](または[印刷]など）をク 
リックします。 


巧汉 



KO 

g ぶ巧クに巧.白 E 巧く 

> i 

肉じる 

MW i 

な巧 

が 

のちでなな… 

なが 

ホ A てを巧巧 


了□パテ干をた示 

て KP 

_ ベージ脱 " _ 
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[プリント]画面が表示されます。 
2. [印刷設定]を選択します。 
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3. 各項目を設定します。 


D 

n 

El 


ブ y ンタ：广の t-xxKX 
ブ y セ3卜 ： 'nut 
-,却" R 充 


A - ジ HE : If 申 



印 K ;; 一 J . iy 


設定 I 
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1 ', 左 6ち I ェ 

_ スムージ y ヴ 【です^ も; W ) 


©f POfT ) [プレビ: I — J 


C 干 TV セル} を ブリ>1^ 4 


1 

用紙種類 

プリンタにセツトした用紙の種類を選択します。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお割めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
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3) 印刷 

すべての設定が完了したら、[プリント]画面で[プリント]をクリックして印刷を実行します。 
レ:>1上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 


プリンタドライバの画面構成 （ MacOSX ) 

Mac os X で印刷するには、[ページ設定]画面と[プリント]画面を使用します。 


[ページ設定]画面 

ここでは、用紙サイズや印刷方向などの設定ができます。 


&を： 
巧みプリ>夕： 

化6ブイ之： 


:ベ-加な 

じ 1 



[xx-xxxx 

叫 

E 巧 04 …かけ 


: L 内 <円.の 7 于なレ） 

巧 

■5-M em N 1 パ!！ 



^1^： T _# J ^ K |W 

巧ホ巧小； 10 D K 


③ 


( 午 Ty セル） ち OK 寺 


[プリント]画面 

[プリント]画面は、設定項目の用途によって、レ:>1下の画面から構成されています。 


[プリント]一[印刷設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質など印刷に関わる各種の設定ができます。 
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[プリント]一[カラー設定]画面 

ここでは、色補正方法などカラーに関わる各種の設定ができます。 


ブ y ンで：， XM-XXKX 
ブ U セツ h : 


BII 4 
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[プリント]一[はみ出し量設定]画面 

ここでは、四辺フチなし印刷時のはみ出し量の設定ができます。 
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[プリント]一[拡張設定]画面 

ここでは、白紙節約などプリンタドライバの動作に関する機能を設定できます。 


ブ y ン巧； 






ブりセツ h : 

I 恥 
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ご：:子か63 
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(牛トンた J い (ブ | J > I ^ J 


巧 

参考 

上記のほかに[印刷部数と印刷ページ]画面や[レイアウト]画面などが表示されます。これらの画面はエプソン 
のプリンタドライバではなく 、 Mac OSX の設定画面です。詳細は Mac OSX のヘルプをご覧〈ださい。 


プリンタドライバの画面を表示するには （Mac 
OS X ) 

プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 

〇 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 
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[プリント]画面を表示する 

[プリント]画面は、印刷に関する設定をする画面です。 

アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [プリント](または[印刷]など）をクリッ 
クします。 
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[プリント]画面が表示されます。 


ブリン,： 

ブりセ3卜： 

-こ却"巧みと日ジ 

曲 R :1 埋 T さぃ 

パ — ジ占 ©て K て 

访 - 1 位 7 :1 


© C の Ft 1[プレビ: 1 —J 


C 卞トンでル J ( 'ブリン 1^4 


〇 - 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

なお、保存したプリセットには給紙装置、フチあり/なしの設定も含まれるため、保存時と異なる給紙装置、フチあ 
り/なしの設定を選択した場合は、プリセツトの内容が有効になりません。 


[ページ設定]画面を表示する 

[ページ設定]画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 

アプリケーションソフト上で、 D [ファイル]メニューをクリックして、 0 [ページ設定](または[用紙設定]など）を 
クリックします。 
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[ページ設定]画面が表示されます。 
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プリンタドライバの追加 （ MacOSX ) 


印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品のプリンタドライバを追加してお〈必要があります。 
レ:>1下の手順に従って、プリンタドライバを追加して〈ださい。 


〇 

参考 

•一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再度追加する必要はありません。 

.プリンタドライバの追加方法は、 MacOSX のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは、 Mac OS X 
V 10.4 の手順について説明します。 Mac OS X v 10.4 が外での設定手順については、ご利用の Mac OS Xのヘルプ 
をご覧ください。 

1 パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 

2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



3 . 〇 [アプリケーシヨン]フナルダをダブルクリックして、 且 [ユーテイリテイ]フナルダをダブルクリックします。 
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4 . [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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5. 下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も[追加]をクリックします。 
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I 巧巧巧巧なプリン々がホ0击せん。 

け A 卜に？リン9左み由しか？ 



6. 〇 [デフナルトブラウザ]をクリックし、 且 USB ポートが表示されている本製品名をクリックして、 回 [追加]をク 
リックします。 


ea ブリン？ブラウダ _ 口， 

可。。 1 坏 " 

ルトブ3ウヴ が7けン申 «で 



をお： XX-WOOt 
巧 W : 

巧用するドライパ： EPSON な-なみ< _ ;1 


© 


11かのブ U ンブ…1 
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7. 〇 [プリンタ設定ユーティリティ]メニューをクリックして、 且 [プリンタ設定ユーティリティを終了]をクリック 
します。 
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レ:>1上で、プリンタドライバの追加は終了です。 


プリンタドライバのヘルプ表示方法 （MacOS 
X ) 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J をご覧ください。 

画面上にあるり^をクリックするとヘルプが表示されます。 



印刷状況を確認 （ MacOSX ) 

印刷中の場合は、[プリンタ]アイコンが [ Dock ] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 
ブ. [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



印刷状況が表示されます。 
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1 

[削除] 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留] 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開] 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをク 
リックしてください。 

4 

[ジョブを停止]/ [ジョブを 
開始] 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます（印刷データは、 Macintosh 
を終了してもすべて保持されます）。[ジョブを開始]をクリックすると、印刷を再開します。 

5 

状態表示部 

印刷中のデータの名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データー覧 

印刷待ちのデータが表示されます。 


プリンタドライバの削除方法 （ MacOSX ) 

Mac os X でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

ブ. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2- 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



4. 〇 [アプリケーシヨン]フナルダをダブルクリックして、 且 [ユーティリテイ]フナルダをダブルクリックします。 
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5. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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6 . D 本製品名を選択して、 回 [削除]をクリックします。 





デ 7 ホルト tf* 


プ U ンで y スト 
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〇 


口 



[削除]をクリックしたら、画面を閉じてくださし、 

7. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

8 . [Mac OS X ]アイコンをダブルクリックします。 


® 如" ■ 


表示された画面巧のアイ : D をグプルウリツ ウ ] 


9. 下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]を選択します。 


プリンタドライバについて 


150 






























































Epson PM - G 4500 ま用 + サポートガイドプリント編 NPD 4198-00 



ブ〇 •[プリンタドライバ]の横にあるをクリックします。 



ブブ [アンインストール]を選択して、 且 [アンインストール]をクリックします。 

削除が実行されます。 
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レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 
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便利な機能を使って印刷 


拡大/縮小して印刷しよう 

ここでは、原稿を拡大または縮ルして印刷する手順を説明します。 



設定画面 


拡大/縮ル印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 



参考 


. このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
D 「拡大/縮小して印刷しよう （MacOSX)」 155 

•拡大/縮か印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 印刷時には設定できません。 

設定方法にはレ:>1下の2種類があります。 

〇 「拡大/縮ル率を自動的に設定「フィットぺージ」」153 
の 「拡大/縮ル率を自由に設定「任意倍率」」154 


拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」 


プリンタにセツトした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大/縮ルして印刷できます。 

例えば、 A 4 サイズで作った原稿をハガキサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセツトした用紙サイズ（ハガキ) 
を選択すると、自動的に縮ル印刷します。 


1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

2 . D [ページ設定]タブをクリックして、 0 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 

g [拡大/縮ル]をチェックして、 a [フィットぺージ]をクリックし、 且 出力用紙サイズ（プリンタにセットした 
用 M サイズ）を選択します。 

[ページ設定]画面の[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対して、拡大/縮ル率が自動的に設定されます。 


便利な機能を使って印刷 153 
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3 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

2. 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 
回 [拡大/縮ル]をチェックして、 0 [任意倍率]をクリックし、 0 [倍率]を入力します。 

倍率は、10〜400%の間で入力できます。 

ここで設定する拡大/縮ル率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 
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3 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、拡大/縮ルして印刷する手順の説明は終了です。 


拡大/縮小して印刷しよう （ MacOSX ) 

Mac os X では、拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 

Q - 

参考 

•拡大/縮ル印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 印刷時には設定できません。 

• MacOSX の拡大/縮小印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、 MacOSX の機能です。 
設定方法にはな下の2種類があります。 


プリシタにセットした用紙のサイズに合うように拡大/縮小 

1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□ 「[プリント]画面を表示する」144 
2 . [用紙処理]を選択します。 
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ブリン。：广の(- XX の t 
ブ U セ3卜： *^111 ホ 
-^巧巧*巧 


: 遇巧 卜 


K ージの)*#:©目田 プリ;^卜：©すべてのページ 

C5i 冉 G. 巧反べ S ジ 

C 巧进ウ ごな反ぺージ 


出力用巧サイ " X : 

©巧用す古出巧用巧サイズ： A 4 
0用!#サイズにさ b せる：ん| 


0〔の fT ) f プレビ: I —) を T > 亡ル) 〔ブリット) 


3 . 〇 [出力用紙サイズ]で[用紙サイズに合わせる]をクリックして、 旦 プリンタにセットした用紙サイズを選択しま 
す。 


ブリン巧：’ XM-XXKX 


ブリセ3卜： [iP* 

-巧巧*巧 ；} 


K ージの :© 目田 プリ;^卜： ® 午べてのページ 

Ciiift 〇巧巧ページ 

G， ぶ出ウ G ななページ 


化力吊巧サイ: 

0巧用す古江!巧用巧サイス： 

旺 ウリツウ ►©吊 巧サイズに占じせる：/け f キ 
ルトのみ 


@ ( のい)[プレビ:!一} こ卞 r ンたル} C ブ y ントさ 


〇 - - 

参考 

• 設定方法などの詳細については、 MacOSXv 10.4 のヘルプをご覧ください。 

•用紙サイズは、必ず [ L 半り]やレ\ガキ]などの標準の用紙サイズを選択して、 [ L 判（四辺フチなし）]など 
[XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サイズは選択しないで〈ださい。また、[ページ設定]画面の[用 
紙サイズ]でも、標準の用紙サイズを選択して〈ださい 。 [XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サイズ 
を選択すると、正しく印刷できない場合があります。 

4 . その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

D 「[ページ設定]画面を表示する」144 

2. 〇 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択して、 0 [拡大縮小]を入力します。 
ここで設定する拡大縮ル率は、[用紙サイズト原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 
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&巧：'ジ》化 


が g プリ > 夕： 「 XX-XXXX 


ぉゎ，ィ式：.当_ _ の卜 n 遇巧 I 

£l..dD Dm K の加 cm 




ち问： 



u 



入力 I 

ffT ツセル ) f OK ^ 


3 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 
レ:>1上で、拡大/縮ルして印刷する手順の説明は終了です。 


割りかけて印刷しよう 

ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。 

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 



巧方向で各データを 
約1/2じ棉小して 
En 刷しま寺。 

備方向で宮データを 
础/4じ捕小して 
En 刷します。 


設定画面 


割り付け印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 


〇 

参考 

. このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
Dr 割り付けて印刷しよう （ MacOSX )」 159 

•割り付け印刷機能は、四辺フチなし、 CD / DVD 印刷時には設定できません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

□ 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

2 . 〇 [ページ設定]タブをクリックし、 且 [割り付け/ポスター]をチェックして、 且 [割り付け]をクリックし、 0 [設 
定]をクリックします。 
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3 . [割り付け順設定]画面が表示されたら、割り付け方法を設定します。 
[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 



設定 


4 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

Q - 

参考 

-両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙が節約できます。 

□ 「両面に印刷しよう」160 

•拡大/縮小機能（フイットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷 
できます。 

□ 「拡大/縮小率を自動的に設定「フイットページ」」153 

攜苟ィス嗦 控昌 I 縱ス 
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割り付けて印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。 

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 

〇 

参考 

•割り付け印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 印刷時には設定できません。 

• MacOSX の割り付け印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、 MacOSX の機能です。 

1 . プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

□ 「[プリント]画面を表示する」144 

2. [レイアウト]を選択します。 

ブ y ン巧： I の(-の〇田 ■ 

ブりセット： [5* _ J} 

- てィァゥト - 還巧 I 

1*1 ;申1 

圍團 H 國 

•UL 巧 

王 gj 

C ft ぶとじ 

:ぶとレ 


さ) f POfT ) [プレビ: I —) f 卞 TV たル) f ブリント) 

3. 割り付け方法を設定します。 

[境界線]を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 



-ジ巧/« : 
レイ7ウト方巧： 
巧の1: 


ブリン。： rxX-XXKX 
ブりセ3卜：厂聞ホ 


レイア Oh 



巧 ) f のい)。レビュ ー J 〔卞トンたル] こ ブリントつ 
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両面に印刷しよう 

ここでは、用紙の両面に印刷する手順を説明します。 

奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセツトし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。 



設定画面 


両面印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 

〇 - 

参考 

-両面印刷に非対応の用紙は使用しないで〈ださい。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙の 
ご使用をお割めします。 

-用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。 

•両面印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 印刷時には設定できません。 

-ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。 

- Mac OS X には、両面印刷機能はありません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 
2 . 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 0 [両面印刷（手動)]をチ X ックします。 
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参考 

•[とじしろ設定]をクリックするとが下の画面が表示され、[とじしろ位置]と[とじしろ幅]を設定できます。な 
お、お使いのアプリケーションソフトによっては設定したとじしろ幅と実際の印刷結まが異なることがあります 
ので、試し印刷をしてください。 



. [ブックレット]をチェックすると、冊子に仕上がるように印刷できます。下図の例では、用紙を2つに巧りたた 
んだときに外側になるページ（1,4, 5, 8, 9,12ページ）が先に印刷されます。 



13 5 7 911 


3. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

4. 奇数ページの印刷が終了すると[案内]画面が表示されます。 

画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開]をクリックします。 
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〇 - 

参考 

割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。 
a 「割り付けて印刷しよう」157 


スタンプマークを重ねて印刷しよう 

ここでは、 スタ ンプ マーク 印刷をする手順を説明します。 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


(§) 



設定画面 

スタンプマーク印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 

〇 - 

参考 

•スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD 印刷時には設定できません。 
- MacOSX には、スタンプマーク印刷機能はありません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

2. 〇 [ぺージ設定]タブをクリックし、 且 [スタンプマーク]をチェックして、 回 スタンプマークを選択します。 

[スタンプマーク設定]をクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。ただし、新しくを 
録した画像の色は変更できません。 
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同 


3. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


オリジナルスタンプ マークの 登録 

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 





巧 ^ - 

参考 

-登録できる画像のファイル形式は BMP だけです。画像は事前に用意して〈ださい。 

-登録できるスタンプマークの数は、画像と単語を合わせて10個です。 

• 登録できる画像ファイルの容量は 15 MB までです。 

なお、 15 MB 未満の画像でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。 


1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 


a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 


2. D [ぺージ設定]タブをクリックし、 旦 [スタンプマーク]をチェックして、 且 [追加/削除]をクリックします。 
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3. 画像を登録する場合 

d [ bmp ] をクリックして、 且 [参照]をクリックし、 回 画像ファイルの保存場所を選択して、 a [開く](または 
[OK]) をクリックします。 

望I 吾を登録する場合 

d [テキスト]をクリックして、 且 [テキスト]欄に単語を入力します。 


团みをを远するおを 




〇 - 

参考 

♦♦登録したスタンプマークを削除する ♦♦ 

[マーク名リスト]に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]をクリックしてくださし、。 
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ん [マーク名]を入力し、[保存]をクリックして、 [ OK ] をクリックします。 
これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。 


最高解像度で印刷しよう 

ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。 



設定のポイント 


ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

レ:>1下の用紙をご使用ください。 

. 写真用紙クリスピアく高光沢> 

.写真用紙く光沢> 

•写真用紙く絹目調> 

-写真用紙エントリーく光沢> 

• フォトマット紙 
•郵便光沢ハガキ（写真用） 


ポイント2プリンタドライバの設定 
用紙種類 

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してくださし、 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙く絹目調 >x 


写真用紙エントリーく光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

フオトマツト紙 

EPSON フォトマット紙 

郵便光沢ハガキ（写真用）※ 

郵便光沢ハガキ 
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※写真用紙く絹目調>はがき、郵便光沢ハガキ（写真用）の宛名面印刷は、最高解像度での印刷に対応していません。 

設定方法 

[印刷品質]で[詳細設定]を選択して、印刷品質レベルを「5」に設定して〈ださい。 

MacOSX の場合は、[推奨設定]の[きれい]を選択して〈ださい。 


印刷手順 

〇 - 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧ください。 

〇 「最高解像度で印刷しよう （MacOSX)」 167 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

2. [基本設定]画面の 田 [用紙種類]でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、 回 [印刷品質]で 
[詳細設定]を選択します。 



3. 〇 [品質詳細設定]画面でスライドバーを[レベル 5] に設定して、 回 [ OK ] をクリックします。 



ウリ ッウ] 
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4. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 



参考 


♦♦印刷厶ラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよ〈見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[基本設定]画面の[印刷品質]で[詳細設定]を選択 
して、表示された画面で[双方向印刷]のチェックを外してみて〈ださい。 



なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があ 
ります。 


最高解像度で印刷しよう （ MacOSX ) 

ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。 

ブ. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

〇 「[プリント]画面を表示する」144 
2. [印刷設定]を選択します。 


ブリン。； fxM-XXKX • I ^ 

ブりセ3卜 ：I IP ホ I り 

- 可福 _ 遇お I 

—ジ H 正：申 

用 IftAHI : 广な_ ■づ 


カラー： 3ラ 



モ ■ ド：「巧巧»を rri 30 い： - 巧 



m : J ;;ン _ 

± 氏 :■ ちで SII. 

を巧历:- 

— ;ムージ y ヴ（左す,-- r - ;i 


(?) C POf T j f プ レビ:! _) f 卞トンた ル J 一 y シト 

3. 〇 [用紙種類]でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、 且 [モード]で[推奨設定]を選択し、 
且 [きれい]を選択します。 
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ブリン。： [ jxX-XXHt 
ブりセット： '" IP * 

-こがの R * 



パ^ージ H 正： If 申 


用な ttSfl : 、 EPSON 巧巧クリスビ？ 

了 ) 卜 n 還巧 I 

方ラー： f 巧ラー 

巧 


モー ド： f 也田 

邮-...み 



安 


3 mi 


:左？:て 


W] El 遇巧 J 


' スムージ y ヴ（だも::リ 


ホ< 


© C POf T ) f プレビ:! 一} 


(卞 T ン CAJ ^ブ^» J 


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


Q - 

参考 

♦♦印刷厶ラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結まをよ〈見て、印刷厶ラやスジが気になる場合には、 【1 [モード]で[詳細設定]を選択し、 回 [双方向印刷] 
のチェックを外してみてください。 


ブ y ンタ： fxM-XXKX 
ブりセ3卜：I ep4 
-1却" R ホ 


パ^ージ H 正：申 


用皮 ga :广 EPSON 巧*巧おクリスピ？ 
カラー；！ 37 — 


モ-ド：.を均15 可 " H 遇巧 I 


脚 J & •:。ィト 

且 チ：[ッウを外す 巧巧向田 W 



己ちを历 K 
^スムージ y ヴ 


(でも,。 
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なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があ 
ります。 
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画像を補正/加工して印刷しよう 

ここでは、画像データを補正/加工して印刷する手順を説明します。 

オートフオトフアイン！ EX 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷できます。 



〇 - 

を意 

オートフオトファイン ！ EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があり 
ます。この場合は、才ートフオトファイン！ EX が外のモードを選択して印刷して〈ださい。 

Q - 

参考 

•オートフオトファイン！ EX とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷 
する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理され 
るだけで、データそのものは補正/加工されません。 


•オートフオトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

. MacOSv 10.2 〜 V 10.4 には、才ートフオトフアイン！ EX 機能はありません。 


設定画面 

画像データを補正/加工して印刷するには、プリンタドライバの[基本設定]画面で設定します。 


補正/加エモードのご紹介 


袖止モード 
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人物 


風景 


夜景 


セピア 


モノクロ 


人物や肌色を暖か〈柔らか〈補正します。 



風景の空や緑をあざやかに補正します。 



夜景の明暗がはっきりするように補正します。 



印刷イメージがセピア色になるように補正します。 



白黒のイメージになるように補正します。 
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シヤープネス 



イメージ-ピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 



設定手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 
2. 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [ユーザー設定]をクリックして、 且 [設定]をクリックします。 
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3. D [オートフナトフアイン！ EX ] をクリックし、 且 印刷データにかける補正/効果を設定して、 0 [閉じる]をクリッ 
クします。 



n ウリッウ 


4. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


をを補正して印刷しよう 


ここでは、画像データを色補正させて印刷する手順を説明します。 
画像データを使って、色合いや明度などを微調整して印刷できます。 
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設定画面 

画像データを色補正して印刷するには、プリンタドライバの[基本設定]画面で設定します。 


〇 - 

参考 

-印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 

• このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
a 「色を補正して印刷しよう （MacOSX)」 176 


調整項目のご紹介 


色補正方法 


明度 


が下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 


自然な色あい 

より自然な発色状態になるように色処理します。 

EPSON 基準色 

エプソンの基準色になるように色処理をします。 

Adobe RGB 

より広い色空間の Adobe RGB で色処理をします。 


画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に巧して有効です。 



訪走- IS ち0 


設定+ 


コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラ 

ストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗〈なります。マイナス（一）方向に 
スライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少な〈なります。 



便利な機能を使って印刷 


173 

































Epson PM - G 4500 ま用 + サポートガイドプリント編 NPD 4198-00 


彩度 


画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさ 
せると、彩度が上がり色味が強〈なります。マイナス（一）方向にスライドさせると彩度が落ち 
て色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近〈なります。 

[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 


尸的 


訪走- 


設定日 


設定+ 


シアン 


シアンの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 



訪走- 


設定日 


設定+ 


マゼンタ 


マゼンタの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 



訪走 


イエロ- 


イ エローの 色の強さを調整します。 [グレースケール]を選択した場合は調整できません。 




訪走- 


圓描日 


圓捕+ 


調整手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 123 
2. 〇 [基本設定]タブをクリックし、 回 [ユーザー設定]をクリックして、 回 [設定]をクリックします。 
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3. 〇 [手動設定]をクリックし、 0 各項目を設定して、 0 [閉じる]をクリックします。 



D ウリッウ 


H i 陆 


〇 一一 

参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[基本設定]画面の[現在の設定を保存]をクリックすると、ここでの設定を保存できます。 
保存した設定は、[基本設定]画面の[プリント設定の呼び出し]から選択してください。 
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4. その他の設定を確認し、 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


をを補正して印刷しよう （ MacOSX ) 

ここでは、色合いや明度などの調整手順を説明します。 

ブ. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 
a 「[プリント]画面を表示する」144 

2. D [カラー設定]を選択し、 0 [手動設定]をクリックして、 g [詳細設定]をクリックします。 


ブ y ンタ： 


XX-XXKX 


ブ y セ3卜 ： 'qun 


ち 


ウリツウ 1 


E ホ： 


»及 S 
Q Color み nc 
0を ffl 正がレ 

由誦立ち法：白 R なをちし、 


乃ン7: 1.4 


t 


.巧巧約： 


(?) El ウリ ツウよ レビ： 1-1 


遇巧 I 
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C 卞卜 vt ル J C ブリント) 


3. 各項目を設定します。 
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ブリン。： I XM-XXffit 
ブり七3卜： 


HA 


カラー技ち 
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曰 \ 


イ10-面 

凸 — 
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設定 J 
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卞 T ンたル1 ン I 

4. その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


画面表示とを合わせして印刷しよう 


画像などをプリンタで印刷すると、画面で見た色と実際にプリンタで印刷したものの色が異なる場合があります。その原 
因は、ディスプレイが出力している色とプリンタが出力する色の表現方法が異なっているからです。同様に、スキャナか 
らスキャンした画像やデジタルカメラで撮影した画像も、プリンタとは色の表現方法が異なります。 

この問題を解決するために、「カラーマネージメントシステム」が標準的に使われています。このカラーマネージメント 
システムは、 Windows では 「 KM」、Mac OS X では 「 ColorSync 」 として OS に標準搭載されています。カラーマネージ 
メントシステムでは、ディスプレイとプリンタの色空間が登録されているにじ (International Color Consortium ) プロファ 
イルを利用して、ディスプレイとプリンタの色の差を補正し、同じ色を再現するようにします。 

ここでは、カラーマネージメントシステム「に M 」 と rcolorSyncj を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせ 
る方法を説明します。 



カラーマネージメントの方ま 

本製品でカラーマネージメントを行うには、次の3つの方法があります。 
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カラー 

マネージメント 

入力 

プロファイル指定 

プリンタ 

プロファイル指定 

内容 

1 

ドライ/くに M 

プリンタドライバ 

プリンタドライバ 

すべてのプロファイル指定をプリンタドライバで行 
いカラーマネージメントします。 Windows 2000/XP 
のみで使用可能です。 KM カラーマネージメントに 
対応していないアプリケーションソフトから印刷す 
るときにもカラーマネージメントを行うことができ 
ます。カラーマネージメントに対応したアプリケー 
ションソフトでは、印刷時のマネージメント機能を 
無効（カラースペースを変更しない）にしてくださ 
い。 

a 「ドライバに M 補正によるカラーマネージメン 
卜」181 

2 

ICM/ColorSync 

アプリケーション 
ソフト 

プリンタドライバ 

OS のカラーマネージメント機能を利用して印刷する 
ため、 Windows と Mac OS では、印刷色に差が出る 
場合があります。アプリケーションソフトは、に M 
または ColorSync のカラーマネージメントに対応し 
ている必要があります。 

Windows：D 「ホストに M によるカラーマネージメ 
ント」183 

Mac OS X：a 「ColorSync によるカラーマネージメ 
ント」188 

3 

アプリケーション 

アプリケーション 

ソフト 

アプリケーション 

ソフト 

すべてのプロファイル指定をアプリケーションソフ 
卜で行い、カラーマネージメントします。プリンタ 
ドライバ側では、[カラー調整]を[色補正なし]に 
します。に M または ColorSync のカラーマネージメ 
ントに対応したアプリケーションソフトが必要で 
す。 

Windows：D 「アプリケーションソフトによる力 
ラーマネージメント」185 

Mac OS X：a 「アプリケーションソフトによる力 
ラーマネージメント」189 



〇 - 

参考 

が降は Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
a 「画面表示と色合わせして印刷しよう （MacOSX)」 186 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 


画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16 bit ]、[24 bit ] などに設定して〈ださし、。 


〇 - 

参考 

•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めい 
ただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせ〈ださい。 
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• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお割めします。 

1 表示色の設定をする画面を開きます。 

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、 〇 右クリックして、 凸 [プロパティ]をクリックしま 
す。 



2. 表示色を設定します。 

D [設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、 凸 [画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で16、24、 32 bit (可能であれば24または 32 bit ) などを選択します。 

なお、設定値はディスプレイのドライバなどによって異なります。 



3 . [OK] をクリックして、画面を閉じます。 


〇 - 

参考 

Windows をお使いの方でが下の画面が表示された場合、 D [新しい色の設定でコンピュータを再起動する]を選択 
して、 旦 [OK] をクリックします。 



レ:>1上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 
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ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽ〈表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


参考 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、かんたんな調整方法を紹介します。 

ブ. 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2 . ディスプレイの電源をオンにして、30分]^上放置します。 

30 分レ: >1 上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これレ: I 降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

3 . ディスプレイのカラーバランス（を温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 

ん ディスプレイのブライトネス調整を巧います。 

5 . ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

レ:>1上で、ディスプレイの調整は終了です。 



参考 


上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


カラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイがに M に対応 
している場合は、レ:>1下の設定を行ってみてください。 

ブ. デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ]を選択します。 

2. [設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。 

3 . [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 

レ:>1上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 



参考 


Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 

ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、プロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問 
い合わせください。 
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印刷時の設定 


ドライバに M 補正による カラーマネー ジメント 

印刷する画像データの入カプロファイルとプリンタプロファイルをプリンタドライバで管理して印刷します。 

D - 

を意 

Windows 2000/XP のみで使用可能です。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 
2. 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [ユーザー設定]をクリックして、 且 [設定]をクリックします。 



3 . 〇 [カラー調整]で[に M ] をクリックして、 且 [補正方法]で[ドライバに M 補正（簡易）]または[ドライバに M 
補正（詳細)]を選択します。 
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補正方法 

KM の補正方法を選択します。 



ドライバに M 補正（簡易） 

指定した入カプロファイルとプリンタプロファイルを使用し 
て、プリンタドライバで印刷時の色補正を行います。 

イメージ、グラフィック、テキストの全てを同じ設定で補正し 
ます。 



ドライバに M 補正（詳細） 

指定した入カプロファイルとプリンタプロファイルを使用し 
て、プリンタドライバで印刷時の色補正を行います。 

イメージ、グラフィック、テキストをそれぞれ個別の設定で補 
正することができます。 



ホストに M 補正 

プリンタプロファイルをプリンタドライバで指定して色補正を 
行います。入カプロファイルは、あらかじめカラーマネージメ 
ントに対応したアプリケーションソフトで印刷用データに設定 
してお〈必要があります。 

2 

入カプロファイル 

補正に使用する入カプロファイル （[sRGB] や [Adobe RGB] など）を選択します。 
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3 

インテント 

カラーマッチングの方法を選択します。 

彩度 

彩度を保持して変換を行います。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージになるように変換します。画像データ 
が広範囲な色域を使用している場合に使用します。 

相対的な色域を維持 

元データの色域座標と印刷時の色域座標が一致するように、さ 
らに白色点（色温度）の座標値が一致するように変換します。多 
〈のカラーマッチング時に使用されます。 

絶対的な色域を維持 

元データも印刷データも絶対的な色域座標に割り当てて変換し 
ます。元データと印刷データの白色点（色温度）は色調補正さ 
れません。ロゴカラー印刷など、特殊な用途で使用します。 

4 

プリンタプロファイル 

カラーマッチングで使用するプリンタプロファイルを印刷する用紙種類に合わせて選択し 
てください。 

に PSON 標準]を選択すると、[用紙種類]で選択した用紙に最適なプロファイルを自動で 
選択します。 

5 

プリンタプロファイル情 
報 

選択したプリンタプロファイルの情報を表示します。 

6 

すべてのプロファイルを 
列挙 

チェックなし 

[入カプロファイル]/ [プリンタプロファイル]に本製品に関連 
のあるプロファイルを表示します。 

チェックあり 

[入カプロファイル]/ [プリンタプロファイル]にシステ厶にイ 
ンストールされているすべてのプロファイルを表示します。 

7 

イメージ 

写真などのイメージを補正するときにチェックします。 

8 

グラフィック 

イラストなどのグラフィックを補正するときにチェックします。 

9 

テキスト 

文字などのテキストを補正するときにチェックします。 


ん その他の項目を確認して、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 



参考 


KM を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結まが異なる場合は、ディスプレイ調整 
(モニタキヤ リブレー シ ヨン） が正し〈行われていない可能性があります。市販のモニタキヤ リブレー タをお試しく 
ださい。 


ホストに M によるカラーマネージメント 

OS のカラーマネージメント機能を利用して、プリンタ側でカラーマッチングの設定を行います。画像データはアプリ 
ケーシヨンソフトなどで、あらかじめ入力機器やシステムに合わせてカラーマネージメントされている必要があります。 



を意 


-画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれた状態のものを使用して〈ださい。 

-アプリケーションソフトは、に M に対応している必要があります。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 123 

2. D [基本設定]タブをクリックし、 0 [ユーザー設定]をクリックして、 且 [設定]をクリックします。 
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3. D [カラー調整]で [ ICM ] をクリックして、 0 [補正方法]で [ホストに M 補正]を選択します。 

[入カプロファイル]には、あらかじめアプリケーションソフトなどで設定したに C プロファイルが設定され、[プ 
リンタプロファイル]には用紙種類に対応したに C プロファイルが自動的に設定されます。 
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4. その他の項目を確認して、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


〇 

参考 

KM を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結まが異なる場合は、ディスプレイ調整 
(モニタキヤリブレーシヨン）が正しく行われていない可能性があります。巿販のモニタキヤリブレータをお試しく 
ださい。 
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アプリケーションソフトによるカラーマネージメント 

カラーマネージメントシステムに対応したアプリケーションソフトを使用すると、画像データの入カプロファイルとプリ 
ンタプロファイルの設定をアプリケーションソフトで行い印刷することができます。この場合、プリンタドライバの力 
ラー調整は「オフ（色調整なし）」にします。カラーマネージメントシステムとしてに M を使用しないので、印刷結果に 
OS による違いが発生しません。設定の詳細については、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧〈ださい。 

基本的な手順は次の通りです。 

1. アプリケーションソフトで画像データの入カプロファイルとプリンタプロファイルの設定をする。 

2. プリンタドライバの[カラー調整]を[色補正なし]にして印刷する。 


〇 - 

を意 

-画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれたものを使用して〈ださい。 

• Windows 98/Me で「アプリケーシヨンソフトによるカラーマネージメント」を行う場合は、あらかじめ本製品用 
のにじプロファイルを次の方法でインスI''―ルして〈ださい。本製品のプリンタソフトウエア CD-ROM の 
[に C_Kit] フォルダにある ncCSETUP.EXE」 をダブルクリックして実行して〈ださい。必要なに C プロファイ 
ルがインストールされます。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 


a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 


2. D [基本設定]タブをクリックし、 且 [ユーザー設定]をクリックして、 且 [設定]をクリックします。 



3. [カラー調整]で[色補正なし]をクリックします。 
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M ウリッウ 


ん その他の項目を確認して、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


〇 - 

参考 

KM を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結まが異なる場合は、ディスプレイ調整 
(モニタキヤリブレーシヨン）が正し〈行われていない可能性があります。市販のモニタキヤリブレータをお試しく 
ださい。 




の-園 

〇 ぶ - りか ] WVENW 
OCH の 


の . ごす.1お p- 


I BC 的 > I I I 


画面表示とを合わせして印刷しよう （MacOS 
X ) 


ここでは、カラーマネージメントシステム 「ColorSync」 を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせる手順を説 
明します。 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 


画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を[約 32000 色]や[約 1670 万色]などに設定してくださし、。 


〇 - 

参考 

•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めい 
ただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせ〈ださい。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 


1 表示色の設定をする画面を開きます。 


〇 [アップル]メニュ ー0 [システム環境設定] ii [ディスプレイ]の順にクリックします。 
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2- 表示色を選択します。 

[カラー]で[約32000色]または[約1670万色]を選択します。 


わが 
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3. 画面を閉じます。 

レ:>1上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、ホっぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


巧 

参考 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、かんたんな調整方法を紹介します。 

1 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2- ディスプレイの電源をオンにして、30分が上放置します。 

30分レ:>1上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これレ:>1降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整して〈ださい。 

3. ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 

4. ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキヤンした画像の色が原稿または印刷結果に近〈なるように調 
整を行います。 
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6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 
レ:>1上で、ディスプレイの調整は終了です。 



参考 


上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


カ ラー マネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ColorSync に 
対応している場合は、レ:>1下の設定を行ってみてください。 

ブ. [アップル]メニューをクリックし、[システム環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 

2. [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

レ:>1上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 



参考 


• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 

•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、プロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問 
い合わせください。 


印刷時の設定 


ColorSync によるカラーマネージメント 

OS のカラーマネージメント機能を利用して、プリンタ側でカラーマッチングの設定を行います。画像データはアプリ 
ケーシヨンソフトなどで、あらかじめ入力機器やシステムに合わせてカラーマネージメントされている必要があります。 



注意 


-画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれた状態のものを使用して〈ださい。 

-アプリケーシヨンソフトは、 ColorSync に対応している必要があります。 

1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 
a 「[プリント]画面を表示する」144 

2. 田 [印刷設定]を選択し、 回 [モード]で[カスタム設定]を選択して、 且 [ ColorSync ] を選択します。 


便利な機能を使って印刷 188 












Epson PM - G 4500 ま用 + サポートガイドプリント編 NPD 4198-00 


プリ卜 


ブ IJ ン9 ; 
ブ y セブト； 




mm 


巧ホ 



ム [曰のレ]け g で tn ■王した. 

RW 正巧化かィ3ぶ0た： t し.はみ立さ11て印151し1；古+ 
fflHHH じょうては flIHL の上 TM で巧■【の EL れだ fl ま V i 


7ルモレて< ださ tv 


上 TK で巧■の a れだ《ま vsiia ■田*0よ HB は7=コ 


\ 7 ) C のいつ。レビ: I-J ([卞 TV た J 。 ^ ブリントう 


3. その他の項目を確認して、[プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


Q - 

参考 

ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用してください。 CMYK、Lab などのデータ 
では、正し〈色合わせすることができません。 


アプリケーシヨンソフトによるカラーマネージメント 

カラーマネージメントシステムに対応したアプリケーションソフトを使用すると、画像データの入カプロファイルとプリ 
ンタプロファイルの設定をアプリケーションソフトで行い印刷することができます。この場合、プリンタドライバの力 
ラー調整は「オフ（色調整なし）」にします。カラーマネージメントシステムとして ColorSync を使用しないので、印刷 
結果に OS による違いが発生しません。設定の詳細については、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧〈ださし、。 

基本的な手順は次の通りです。 

1. アプリケーションソフトで画像データの入カプロファイルとプリンタプロファイルの設定をする。 

2. プリンタドライバのカラー調整をオフにして印刷する。 


〇 - 

注意 

画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれた状態のものを使用して〈ださし、。 


1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

a 「[プリント]画面を表示する」144 
2. D [カラー設定]を選択して、 回 [を補正なし]をクリックします。 
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3. その他の項目を確認して、[プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


〇 - 

参考 

ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用して〈ださい。 CMYK、Lab などのデータ 
では、正し〈色合わせすることができません。 


四边フチなし印刷をしよう 

ここでは、原稿データをフチなし印刷する手順を説明します。 

四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 





貴 




四巧フチなし印刷の推奨用紙 


四辺フチなし印刷を行う場合は、下の用紙をお使いになることをお勧めします。 

下の用紙レ:>1外では、プリントへッドがこすれて印刷結まが巧れるおそれがあります。 

•写真用紙クリスピアく高光沢> 

•写真用紙く光沢> 

.写真用紙エントリーく光沢> 

.写真用紙く絹目調> 

• フォトマット紙 
•両面マット紙く再生紙> 

•郵便ハガキ（インクジェット紙） 
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•郵便光沢ハガキ（写真用) 



ミち意 


♦ ♦規格サイズ (*) よりも長さが短い用紙を使うと ♦ ♦ 

規格サイズよりも長さが約 3mm が上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印刷を終了 
します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使い〈ださい。 

* A3 ノビ： 329x483mm / A3 : 297x420mm / A4 : 210x297mm / ハガキ： 100x148mm / L 判： 89x127mm / KG サイ 
ズ： 102x152mm / 2L 判： 127x178mm / 六切： 203x254mm / 四切： 254x305mm / 力ード： 54x86mm / 名刺： 
55x91mm /ハイビジョンサイズ： 102x181mm 


かんたんに四辺フチなし印刷するには 

本製品に付属のソフトウエア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」から印刷すると、面倒 
な設定をせずにかんたんに四辺フチなし印刷ができます。 

「EPSON Easy Photo Print 」 の詳細は、ソフトウェア編の 「EPSON Easy Photo Print 」 をご覧〈ださい。 


市販のアプリケーションソフトを使って四なフチなし印刷するには 



参考 


このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のページをご覧〈ださい。 
a 「巿販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには （MacOSX)」 192 

1 アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成して〈ださい。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

3. 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [才ートシートフイーダ]を選択して、 且 [四辺フチなし]をチェックします。 
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巧 - 

参考 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]をクリックすると、はみ出し量を3段階[標準]、[少ない]、 
[より少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお割めします。 



4. その他の設定を確認し、 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


市販のアプリケーションソフトを使って四巧 
フチなし印刷するには （ MacOSX ) 

ここでは、市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷する手順を説明します。 

ブ. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してください。 

2. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

〇 「[ページ設定]画面を表示する」144 
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义 [用紙サイズ]で、各用紙サイズの[四辺フチなし]を選択します。 


& を ：' ジ * 性 


巧 A プリ:^夕：厂 JW-KXXX 


巧おでイス：み1<四ぶ7于なレ> 

よ白 om K ii.fO cm 


方问： 
にホ巧か： 


國心お 

100 9^ 


巧卜 ■遇 巧 I 


③ 


t 午レ ) ^ OK ^ 


0 -=- 

参考 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を3段階[標準]、[少ない]、[より 
少ない]で設定できます。本番の印刷前に試し印刷することをお勤めします。 


ブリン。：广 XM-XX の t 
ブりセ3卜： ；IP* 




(?) C POf T ) f プレビ: f 干 rvt ル)ブリント) 

4. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 


ポスター（拡大分割）印刷をしよう 

ここでは、ポスター （拡大分割）印刷する手順を説明します。 

ポスター印刷機能は、印刷する画像データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷する機能です。印刷結まをつなぎ合わ 
せると、ポスターやカレンダーのような大判の印刷物に仕上がります。 
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Q - 

参考 

-ポスター印刷機能は、 CD/DVD 印刷時には設定できません。 
• MacOSX には、ポスター印刷機能はありません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

2. 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 回 [割り付け/ポスター]をチェックし、 且 [ポスター]をクリックして、 0 [設 
定]をクリックします。 



3. 田 ポスター設定枚数を選択して、 回 その他の項目を設定し、 回 [ OK ] をクリックします。 
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1 

印刷ページの選択 

印刷しないページをクリックして選択できます。 

2 

ポスター設定枚数 

分割する枚数を設定します。 

X 口 x 1 (2)]は、 Windows XP/ 2000のみ有効です。 

3 

フチなしポスター印刷 

フチなし印刷するときにチェックします。 

4 

ガイド印刷 

貼り合わせるときに便利なガイドや枠線を印刷するときにチXックします。 

5 

貼り合わせガイドを印刷 

貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷します。また、貼り合 
わせるためのガイドも印刷します。 

X [ガイド印刷]にチェックを入れたときのみ表示されます。 

6 

枠を印刷 

余白部分を切り取る際の枠線を印刷します。 

X [ガイド印刷]にチェックを入れたときのみ表示されます。 


X [ガイド印刷]/ [貼り合わせガイドを印刷]/ [枠を印刷]は、[フチなしポスター印刷]選択時は表示されません。 




参考 


♦♦フチなしポスター印刷をするには ♦♦ 

が下の[ポスター印刷]画面の D [フチなしポスター印刷]にチェックを付けて、 0[OK] をクリックします。 
フチなしで印刷すると、後で貼りあわせる際に余白を切り落とすことな〈貼り付けられます。 




約卜 I 滅对 
0&1C21 
の 2 k 2 山 
〇献巧> 


iL チ I ッウ h 眉目 



田 ウ IJ ッウ I i i ! ‘ 畴 ] I 4かかの : 




ん その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


D - 


を意 


選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行してください。 


貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方 

[貼り合わせガイドを印刷]をクリックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。 
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ここではフチありで印刷した 4 枚の用紙を、上図の貼り合わせガイドを使って貼り合わせる手順を説明します。下図の 
順番で貼り合わせていきます。 



© 




、 


感 


r 

T 


■ス 

感 

ク 


1 上段2枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 



3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 
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4. 2 枚の切った辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせて〈ださい。 



5. 下段の 2 枚も、手順 1 〜 4 に従って貼り合わせます。 

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 


0 


口 

。□ィ 

■ ^ 

、—, 

[ 

. ぶ 


公. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 
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9. 2枚の切った辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし、。 


r し 

‘ ノ 

- ^ 

/ 

\ 

^ C 

， J 


ブ 化すべ ての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。 
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定形外の用紙に印刷しよう 

ここでは、定形外の用紙に印刷する手順を説明します。 

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 



Q - 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
a 「定形外の用紙に印刷しよう （MacOSX)」 201 


登録手順 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

2. 〇 [基本設定]タブをクリックして、 回 [ユーザー定義サイズ]を選択します。 



3. D [用紙サイズ名]/ [用紙幅]/ [用紙長さ]を入力して、 回 [保存]をクリックします。 


便利な機能を使って印刷 199 









































Epson PM - G 4500 ま用 + サポートガイドプリント編 NPD 4198-00 


•本製品で印刷できる用紙サイズは、レ:>1下の通りです。 

用紙幅： 89.0 〜329.0 mm 
用紙長： 89.0 〜1117.6 mm 

• [用紙サイズ名]の入力可能文字数は 、 Windows 2000 / XP では24文字 、 Windows 98/ Me では全角12文字/半角 
24文字です。 

•[保存]をクリックすると、画面左の一覧に用紙サイズ名が表示されます。 

•登録できる用紙サイズの数は、30個までです。 

•本製品で印刷できる用紙幅を超える場合は、縮ル印刷してください。 
a 「拡大/縮ルして印刷しよう」153 



H 州。ウ I 


〇 - 

参考 

ユーザー定義サイズは、四辺フチなし印刷に対応していません。 

4. [ OK ] をクリックします。 

これで[用紙設定]画面の[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷して〈ださい。 


変更/削除手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 
2 . 〇 [基本設定]タブをクリックして、 0 [ユーザー定義サイズ]を選択します。 
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3 . 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 



4 . 登録内容を変更する場合は、入力し直して[保存]をクリックします。 
削除する場合は、[削除]をクリックします。 

5 . [OK] をクリックします。 

[用紙設定]画面に戻ります。 

レ:>1上で、変更/削除手順の説明は終了です。 


定形外の用紙に印刷しよう （ MacOSX ) 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 

このカスタム用紙サイズ設定機能は、 Mac OS Xのバージョンによって設定手順が異なります。ここでは、 Mac OS X 
V10.4 の手順について説明します。 Mac OS X v10.4 外での設定手順については、ご利用の Mac OS Xのヘルプをご覧 
ください。 
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参考 


Mac OSX のカスタ厶用紙サイズ設定機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく MacOSX の機能です。 


登録手順 

1. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 
a 「[ページ設定]画面を表示する」144 

2. [用紙サイズ]から、[カスタムサイズを管理]を選択します。 
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3. n [+] をクリックして、 0 画面左の[名称未設定]をダブルクリックし、新しい用紙サイズ名を入力します。 

广り_カス？ム■巧^-ジ J タイズ_ 



4-。サイ； C : 


プリンタ〇#白^ 


お 


ユ—ヴち积 


© 


(午せル] I OR ♦ 

ん 〇 [ぺージサイズ]と[プリンタの余白]を入力して、 回 [ OK ] をクリックします。 
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6 0 0 _カスタム■ベ-ジ‘ブイズ 



贷 


(キ〇せル ） t 



本製品で印刷できる用紙サイズは、レ:>1下の通りです。 

用紙幅： 89.0 〜329.0 mm 
用紙長： 89.0 〜1117.6 mm 


Q - 

参考 

カスタ厶用紙サイズは、四辺フチなし印刷に対応していません。余白は 0.3cm が上に設定して〈ださし、。 

これで[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 


変更/削除手順 

1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

a 「[ページ設定]画面を表示する」144 
2. [用紙サイズ]から、[カスタムサイズを管理]を選択します。 
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巧スタムヴ午ブを管理 


卜 OK ) 


3 . 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 

r© 。 h カスザム-ベ■ジ■ブイズ 



「+|--! a お 1 


(?) { キ，>セル ) ( な ) 

4. 登録内容を変更する場合は、入力し直して、 [ OK ] をクリックします。 

削除する場合は、[一]をクリックします。 

5 . [ OK ] をクリックします。 

レ: I 上で、変更/削除手順の説明は終了です。 
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トラブル対処方法 


パソコンから印刷できない 

プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、な下の項目をご確認くださし、。 


チェック1 プリンタをチェック 



D 「チェック1 プリンタをチェック」206 


チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 



a 「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」207 


チェック3パソコンをチェック 



a 「チェック3パソコンをチェック」208 
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チェック4心上を確認しても印刷ができない場合は 

a 「チェック4レ:>1上を確認しても印刷できない場合は」216 


チェック1 プリンタをチェック 

Q 

パソコンの画面に エラー メッセージが表示されていませんかマ 

レ:>1下のようにメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 
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パソコンでの エラーメツセー ジの詳細は、レ:>1下のぺージをご覧〈ださい。 
a 「パソコン画面に エラーが 表示される」230 

Q 

プリンタのランプが点なまたは点滅していませんかマ 

ランプがホく点灯または点滅しているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 



プリンタのランプ表示についての詳細説明は、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧〈ださし、。 


Q 

プリンタからノズルチェックパターンを印刷できますかマ 
プリンタからノズルチェックパターンを印刷してみてくださし、。 


ノズルチ X ツクパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 


印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認〈ださい。 
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ノズルチ X ックパターンが印刷できない プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはェプソン修理センターへ修理をご依頼くださ 
い。 


プリンタでのノズルチェックパターンの印刷方法については、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧〈ださし、。 

上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

〇 「チェック2プリンタとパソコンの接続をチェック」207 


チェック2 プリンタとパソコンの接続を 
チェック 

8 

ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかも 
ご確認〈ださい。 


Q 

ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますかマ 

ケーブルが仕様に合っているかをご確認〈ださい。 
詳しくは『操作ガイド 'J (冊子）をご覧ください。 


Q 

プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？ 


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうまくいかず、 
印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。 


Q 

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですかマ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハブ 
に接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してくださし、。 



Q 

USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認〈ださい。 

レ:>1上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださし、。 
a 「チェック3パソコンをチェック」208 


トラブル対処方法 207 
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チェック3パソコンをチェック 


Windows 

レ:>1下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正しく設定されているかどうかを確認して〈ださし、。 

ブ. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを表示します。 

Windows XP の場合 

[スタート]メニユー[コントロ ールパネル] E 1 [プリンタとその他のハードウエア] 【1 [プリンタと FAX ] の順 
にクリックします。 
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2. [プリンタ]フナルダが表示されます。 
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この後は、レ:>1下のチェック項目をご確認〈ださし、。 


Q 

プリンタドライバは正常にインストールされていますかマ 


[プリンタ]フォルダに本製品のアイコンがあるかを確認してください。 

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、が下のページを参照してインストールし 
てください。 

D 「プリンタドライバの巧インストール方法」116 
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Q 

パソコン （印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんかマ 

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらない場合があります。印刷キューを表示して 
印刷待ちデータを確認し、印刷を再開するか取り消してください。 

な下の手順に従って、印刷キューをご確認ください。 

ブ. [プリンタ]フナルダの本製品のアイコンをダブルクリックします。 



2. 〇 印刷待ちデータを右クリックして、 且 [再印刷]または[キャンセル]などをクリックします。 


トラブル対処方法 210 
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参考 


トラブル対処方法 


2000鮮 



Wind 
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貞覇 tWp 巧 


-U 


上記の印刷待ちデータの確認画面は、[ユーティリティ]画面または印刷中に画面右下に表示されるプログレスメー 
夕の[印刷待ち状態表示]をクリックしても開〈ことができます。 


211 










































Epson PM - G 4500 ま用 + サポートガイドプリント編 NPD 4198-00 


に-テイ IJ テイ]面面 



プロブレスター9 


lEPSOH KK 'KXXX - U 日 Efflfft 


EPSON MT 願し JPG 


け"> 


化マ 


m 


I 困ったとさけ I 


円巧ほ量 


ICLJCSO 国 CLICD 


りリツり 


f 7 が〇卜 If -が♦止 If ffW 止 I [ 

が EH ち 巧 6 お I 


がいけ …] 


Q 

プリントマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

n [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、 0[- 時停止]でないことを確認してくださし、。 


トラブル対処方法 
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Windows 妇妇 / ii を/:2000 
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ゴぶ乃雨 flWfWh 


た 


参考 


♦♦一時停止の状態を確認 ♦♦ 

< Windows XP の場合 > 

[印刷の再開]が表示されているときは一時停止の状態です。 

く Windows 98/ Me / 2000の場合 > 

[一時停止]にチ X ック " h / が付いているときは一時停止の状態です。 

Q 

印刷先（ポート）の設定は正しいですかマ 

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 

レ:>1下の手順に従って、印刷先（ポート）の設定をご確認ください。 

ブ. D [プリンタ]フナルダの本製品のアイコンを右クリックして、 0 [プロパティ]をクリックします。 


Windows 

2000 /XP 


Wind か w を 3 か M 6 




" IL ちウリッウ J 
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2 . 田 [ポート]タブ （Windows 98/ Me の場合は[詳細]タブ）をクリックして、 回 ポートを確認します。 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000 /XP 

USBxxx : 

Windows 98 /Me 

EPUSBx : 


「 X 」には、数字が入ります。 
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Q - 

参考 

[ポートの追加]をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択して〈ださい。 

Q 

ツールバーの[印刷]アイコンをクリックして印刷する場合、「通常使うプリンタ」の設定になっていますか？ 

[プリンタ]フォルダの本製品のアイコンにチェックマークが付いていることを確認してください。チェックマークが付 
いていない場合は 〇 アイコンを右クリックし、 0 [通常使うプリンタに設定]をクリックしてチェックを付けて〈ださ 


~ g もクリッウ I 


が 


。巧。別> 出!施。 


け W 巧の- 


ウリッウ 


一1，[¥ムが 
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で]巧ィ>な娩の<い 


甘 a -卜か KDtl 巧の 
卜が必 
S 片わ王帥 


ブ DW 巧ィ(を 


Q 

Windows 98 /Me の場合、スプールマネージャのステータスが[-時停止]になっていませんか？ 

スプールマネージャを表示して、印刷データをクリックし[一時停止/巧開]をクリックして〈ださし、。 
表示方法： D 「スプールマネージヤ （Windows 98 / Me )」 129 
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X Windows 2000 /XP には、スプールマネージヤはありません。 


Q 

印刷プレビュー画面が表示されていませんかマ 

プリンタドライバの[基本設定]画面で[印刷プレビューを表示する]にチェックが付いている場合、印刷を実行する前 
にプレビュー画面が表示されます。まずはチェックが付いているかを確認してください。 



プレビュー画面が表示されたときは、[印刷]をクリックすると印刷を実行します。 



また、プレビュー画面を表示せずに印刷するときは、[印刷プレビューを表示する]のチェックを外してくださし、。 

上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 
a 「チェック4レ:>1上を確認しても印刷できない場合は」216 


Mac OS X 


Q 

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？ 


トラブル対処方法 215 
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[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。 
a 「プリンタドライバの追加 （ MacOSX )」 145 


Q 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックしてレ:>1下の画面を表示し、[ジョ 
ブを開始]をクリックしてください。 

画面の表示方法： D 「プリンタドライバの追加 （ MacOSX )」 145 


r み 66 xx-xxxx 与 

货 • ぶ ^ 如: V ゥ I 

mm 巧圍 だ：!プ*^>ユ—テイ yf イ サ了ろイ田しパみ 


- J "巧中 * 了 

. シ■■プなホ止まれました。 

ち 


肺 * 洲 


化 TAM&IJPC 



レ:>1上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
a 「チェック4が上を確認しても印刷できない場合は」216 


チェック4上を確認しても印刷できない場 
合は 

8 

プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 

プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。 
a 「プリンタドライバの削除方法 （ Windows )」 132 
a 「プリンタドライバの削除方法 （ MacOSX )」 149 
D 「プリンタドライバの巧インストール方法」116 


印刷品質/結果が悪い 

印刷結果とレ:>1下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目のリンク 〇 をクリックしてくださし、。 


印刷品質が悪い 

a 「印刷品質が悪い」218 


トラブル対処方法 216 
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印刷面がこすれる/汚れる 

a 「印刷面がこすれる/巧れる」221 



印刷位置がずれる/はみ出す 


a 「印刷位置がずれる/はみ出す」223 
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ホームぺージを思い通りに印刷できない 

a 「ホームページを思い通りに印刷できない」225 
• ページの右端がきれる 
•背景色が印刷されない 
-画像が粗い 


印刷品質が悪い 

印刷品質が悪いときには、レ:>1下の項目をご確認くださし、 


プリンタをチェック 

Q 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認くださし、。 
a 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」243 





ウ U — ニンか-ぶ g 


百 

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですかマ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品レ^外を使うと印刷品質 
が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧ください。 


Q 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月レ:>1内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載されています。 


Q 

双方向印刷時のプリントへッドのギャップがずれていませんかマ 


トラブル対処方法 218 
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本製品は高速で印刷するために、プリントへツドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦の置線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になる場合があります。 

ギヤツプ調整機能を使って、ギヤツプのずれをご確認ください。 
a 「ギャップ調整」246 


Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 


輪^ 



かを法 


棘を法 


用紙をチェック 


Q 

写真などを普通紙に印刷していませんかマ 

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷する 
ときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 


Q 

印刷後、 K 下の用紙を重なった状態で放置していませんかマ 

-写真用紙クリスピアく高光沢> 

•写真用紙く光沢> 

.写真用紙エントリーく光沢> 

.写真用紙く絹目調> 

印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙 
は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（ X )させて〈ださい。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても 
跡が消えなくなりますのでごを意ください。 

枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面 
に重ねて乾燥させて〈ださい。 


プリンタドライバの設定をチェック 

Q 

プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですかマ 
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プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くなりま 
す。プリンタドライバの設定をご確認ください。 




Mac OS . 


,1 片。：。-占四--_ — 



Jk 



か 广 i け…-1 


け"セ w (， y 叶 1 


a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

Q 

プリンタドライバの「カラー設定 J の設定は合っていますかマ 

プリンタドライバで「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変わります。プリン 
タドライバの設定をご確認ください。 
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a 「色を補正して印刷しよう」172 


Q 

[オートフナトフアイン！ EX ] の設定で印刷していませんかマ 

オートフォトフアイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操 
作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印 
刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

オートフォトフアイン！ EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。 
この場合は、才ートフオトフアイン！ EX 外のモードを選択して印刷して〈ださい。 


〇 - 

参考 

. MacOSX の場合、才ートフォトファイン！ EX 機能はありません。 

- EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン！ EX が設定されます。オートフォ 
トフアイン！ EX が外のモードで印刷したい場合は、カラー設定を変更してください。 


印刷データをチ X ツク 

Q 

写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますかマ 


デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する 
場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大き〈なればなるほど画素 
数の多い画像データが必要になります。レ:>1下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認〈ださい。 
a 「写真をきれいに印刷するポイント」60 


印刷面がこすれる/巧れる 

印刷面がこすれて巧れるときは、レ: I 下の項目をご確認ください。 


トラブル対処方法 221 
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用紙をチェック 

Q 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり J ) のある用紙を使用していませんかマ 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへッドが用紙をこする場合があります。 

用紙の反りやバリを修正してから、プリンタにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、レ:>1下を確認して 
から反りを修正して〈ださい。 

確認方法の詳細については、『操作ガイド J (冊子）をご覧〈ださい。 


Q 

用紙を横方向にセットしていませんか？ 

用紙は、縦方向にセットしてください。（往復ハガキのみ横方向） 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 


Q 

専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんかマ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合が 
あります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 


Q 

ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんかマ 


インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分 
に乾かしてから宛名面に印刷してください。 

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 


印刷領域をチてック 

Q 

定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますかマ 


定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨レ:>1外の 
用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結まが巧れる場合があります。 
a 「四辺フチなし印刷の推奨用紙」190 


推奨の用紙でも巧れが発生する場合は、プリンタドライバの[こすれ軽減]をチェックして印刷してみて〈ださい。 

レ: I 下の画面は、プリンタドライバの[ユーティリティ]タブをクリックして、[ドライバの動作設定]をクリックすると 
表示されます。 
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それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置 
し直してから印刷してください。 



を意 


[こすれ軽減]機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用〈ださい。 
なお、こすれ軽減機能を使用すると印刷速度が遅くなる場合があります。 

Q 

標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんかマ 


印刷推奨領域外では、プリントへツドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 

アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してくださし、。 


プリンタをチェック 

Q 

プリンタ内部が巧れていませんかマ 

印刷後の用紙などの表面にローラの汚れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの巧れをふき取ってください。 

お手入れの方法については、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧〈ださい。 

また、お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが同捆されている場合には、クリーニングシートを使ってロー 
ラをクリーニングしてください。 


印刷位置がずれる/はみ出す 


印刷位置がずれる/はみ出すときには、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 


プリンタドライバの設定をチェック 

Q 

プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですか？ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセツトした用紙サイズと合わせて〈ださ 
い。 


トラブル対処方法 2 z 3 
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at : fX - リ 
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〇 - 

参考 

♦♦印刷データのサイズがプリンタにセットした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮/]、して印刷してください。 
a 「拡大/縮小して印刷しよう」153 

Q 

四辺フチなし印刷をしていませんかマ 


四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大 
します。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印 
刷結果でわずかに違いが生じます。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整することがで 
きます。本番前に試し印刷することをお勧めします。 
a 「四辺フチなし印刷をしよう」190 


その他をチェック 


Q 

用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 
用紙をまっすぐにセツトし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 


Q 

長お 3 号封筒、長お 4 号封筒をセットする際に、フラップ側（フタの部分）を下向きにしてセットしていませんかマ 

本製品では長お3号封筒、長お4号封筒をセットする際に、必ずフラップ側（フタの部分）を上（天）にしてセットし 
てください。 

フラップ側を下向きにしてセットすると給紙不良になるおそれがあります。 


トラブル対処方法 224 
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ホ ー ムぺ ー ジを思い通りに印刷できない 


ページの右端が欠けて印刷される 

ホームページを印刷すると、ページの右側が用紙のサイズに収まらず、欠けて印刷されることがあります。これは、ホー 
ムページが印刷のことを考えて制作されていないためです。 

しかし、レ:>1下のどちらかの方法で印刷すれば、ページの右端が欠けることなく印刷できます。 


EPSON Web - To-Page (付属ソフトウェア）で印刷 （ Windows のみ） 

EPSON Web - To-Page (エプソン ウェブトゥページ）は、用紙幅に合わせて自動縮ルして印刷するソフトウェアです。 
このソフトウエアを使って印刷すれば、ページの右端が欠けることはありません。 



詳しくは、な下のページでご覧くださし、。 
a 「ホームぺージを印刷しよう」76 


ブラウザソフトの標準機能で印刷 

ホームページのブラウザ ソフ トの標準機能で印刷する場合は、レ:>1下の点に注意してください。 

Q - 

参考 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。ほかのブラウザをご利用の場合は、ブラウザのへ 
ルプなどをご覧〈ださい。 

ステップ1印刷プレビューで確認 

Microsoft Internet Explorer の[印刷プレビュ ー] 機能を使うと、印刷する前に、用紙からはみ出していないかを確認でき 
ます。 


トラブル対処方法 225 
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7. Microsoft Internet Explorer の ■■「 ファイル1メニューをクリックして、 巧 [印刷プレビュー]をクリックします。 
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参考 


♦ ♦プレビュー機能がない ♦♦ 

ご利用の Microsoft Internet Explorer の/くージョンによっては、[印刷プレビュー]機能がないものもあります。その 
場合は、プリンタドライバの[基本設定]画面にある[印刷プレビュー]機能を使ってご確認〈ださい。 


2- 右側が欠けていないことを確認します。 


トラブル対処方法 
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ステップ2余白の設定を調整 

印刷プレビューで確認し右側が欠けている場合は、用紙の余白設定が大きい可能性がありますので、余白設定を確認して 
みましよう。 


トラブル対処方法 言ム I 
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1 . Microsoft Internet Explorer の ■■「 ファイル1メニューをクリックして、 且 [ぺージ設定]をクリックします。 



2. [余白]を設定します。 

[左]、[右]、让]、[下]をすベて0にすれば、用紙の印刷可能領域いっぱいにホームぺージを収めることができます。 





背景色が印刷されない 

Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームぺージの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 
背景色を印刷する場合はレ U 下の設定をしてください。 


トラブル対処方法 228 
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ブ - Microsoft Internet Explorer の D [ツ—ル](または[表示])をクリックして、 且 [インターネットオプション]を 
クリックします。 
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Navigation 
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2. D [詳細設定]タブをクリックして、 0 設定項目をスクロールさせます。 



3. D [背景の色とイメージを印刷する]をチェックして、 0[OK] をクリックします。 


トラブル対処方法 229 
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画像がきれいに印刷できない 

ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多〈あります。そのため、ディ 
スプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。 


パソコ ン画面に エラーが 表示される 

Q 

「プリンタが接続されていません。 J 「用紙がセットされていません。 J などの エラー 内容が表示される 
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エラー 内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。 

何も対処方法が表示されていない場合は、レ: I 下のページを参照してエラーを解除してくださし、 
a 「パソコンから印刷できない」205 

Q 

「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示される 


トラブル対処方法 230 
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a た OS 



た 


上記のメッセージは、レ:>1下の原因によって表示される可能性があります。 

-プリンタドライバが正しくインストールされていない場合 

•パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合 

•「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合 

攻下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。 

□ 「パソコンから印刷できない」205 

Q 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス J と表示される 


よ S までなない USD A 凡:械い;いら品 5 USD デバイ 

飄茲爲諾熙瑞筑您%兜で撰紙し I 


ミ肯 * 


USB デバイス 

れてし肺 国 

化、 ■ 


お使いのパソコンは USB 2.0 に対応していません。もし、パソコンに USB 2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブルを 
接続し直して〈ださい。 USB 2.0 の差込口がない場合でも、 USB 1.1 としてご使用いただけます。画面を閉じるには、右 
上の [X] をクリックします。 


その他のトラブル 

Q 

ヘッドクリーニングが動作しない 

プリンタがエラーになっていないかをご確認〈ださい。 

また、十分なインク残量がないときはヘッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換して〈ださし、。 
プリンタのエラー表示とインクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧〈ださい。 

Q 

黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている 


本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時な外にも、な下の 
動作時にブラック/カラー両方のインクが消費されます。 

• ヘッドクリーニング時 
• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズ 
ルの乾燥を防ぐ機能です。印刷実行前などに自動的に行われます。 


トラブル対処方法 231 
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♦ ♦クリー ニン グ時にブラックとカラー両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出な〈なったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をして 
いても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良巧な状態にしておく仕組みになっています。 


Q 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 


印刷状測こより異なりますが、連続印刷を行うと用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くな 
ることがあります。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅〈なっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま30分程度放置 
することをお勧めします（電源をオフにして放置しても回復しません）。 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 


Q 

漏法電流について 


多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 


232 
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付録 

用紙別プリンタドライバ設定一貴 


各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。レ:>1下をご確認〈ださし、。 



巧 f W ■) け…-] 


f *" セ ■け 巧!か 3 


L 判/ A4 / A3 サイズなどの用紙 


セットした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙く絹目調> 


写真用紙エントリーく光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

フォトマット紙 

EPSON フォトマット紙 

両面マット紙く再生紙>名刺サイズ 

EPSON 両面マット紙く再生紙> 


付録 z 33 
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スーパーファイン紙 

EPSON スーパーフアイン紙 

両面上質普通紙く巧生紙> 

普通紙 

ミニフォトシール 

EPSON フオトシール 

フォトシールフリーカット 

アイロンプリントぺーパー 

EPSON アイロンプリントぺーパー 

スーパーファイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーフアイン紙 

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙 

普通紙 


ハガキ 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

郵便ハガキ（巧生紙） 

普通紙 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

宛名面 

普通紙 


通信面 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

郵便光沢ハガキ（写真用） 

宛名面 

普通紙 


通信面 

郵便光沢ハガキ 

写真用紙く絹目調>はがき 

宛名面 

普通紙 


通信面 

EPSON 写真用紙 


封筒 

[用紙種類]で[封筒]を選択してくださし、 


CD / DVD 


セツトした CD/DVD 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

一般に販売されている CD/DVD 

CD / DVD レーベル 

一般に販売されている CD / DVD の中で、高画質印刷に対応した 
CD/DVD X 

高画質対応 CD / DVD レーベル 


※高画質対応の CD / DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。 
〇 http://www.epson.jp/support/taiou/media/ 


アプリケーションソフト別印刷設定一覧 

本製品に添付の代表的なアプリケーションソフトについて、印刷するときの設定を説明します。 


纖 234 
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EPSON Easv Photo Print 



写真用紙 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 
a 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」233 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

給紙方法 

才ートシートフイーダ（※フチなし印刷する場合は[フチなし]をチェック。） 

( MacOSX の場合は[標準]) 


ミニフオトシール 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フオトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 

給紙方法 

オートシートフィーダ （X [フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 

( MacOSX の場合は[標準]) 

レイアウト選択 

• 16枚すベて異なる写真を印刷する場合 

16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 


• 16枚すベて同じ写真を印刷する場合 
印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。 


フオトシールフリーカット 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フォトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 


付録 235 
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給紙方法 

オートシートフィーダ （X [フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 

( MacOSX の場合は[標準]) 

レイアウト選択 

が下のいずれかを選択します。 

•写真を1枚印刷する場合 
印刷する写真を1枚選択後、[シール]を選択。 

• 4枚すベて異なる写真を印刷する場合 

4枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で4コマ）]を選択。 

• 4枚すベて同じ写真を印刷する場合 

印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で4コマ）]を選択。 

• 9枚すベて異なる写真を印刷する場合 

9枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で9コマ）]を選択。 

• 9枚すベて同じ写真を印刷する場合 

印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で9コマ）]を選択。 


EPSON Multi-PrintQuicker 


名刺 



設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON 両面マット紙く再生紙> 

用紙サイズ 

名刺 


付録 z 3 d 
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CD / DVD レーベル 
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設定項目 

設定内容 

用紙種類 

CD / DVD レーベル 

一般に販売されている CD/DVD 

高画質対応 

CD / DVD レーベル 

一般に販売されている CD / DVD の中で、高画質印刷に対応した 
CD/DVD 

用紙サイズ 

A 4 


CD / DVD ジャケット 


付録 
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設定項目 

設定内容 

用紙種類 

A 4 サイズの写真用紙やスーパーフアイン紙など 

用紙サイズ 

A 4 


印刷の中止方ま 

印刷を中止するときは、下のいずれかの方法から行ってくださし、。 



プリンタの【用紙】ボタンで印刷を中止する 


【用紙】ボタンを押してください。 

印刷が中止されて、用紙が排紙されます。 



付録 


D 

注意 

上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除 
する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧〈ださい。 
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パソコンの画面から印刷を中止する 

D 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧くださし、。 
a 「パソコンの画面から印刷を中止する （MacOSX)」 241 


印刷を中止する 


印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの[印刷中止]をクリックしてくださし、。 
印刷処理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。 


SrEPSOH KK-KXXK- USEH101 

巧 巨 ッ 

EPSON MTM 叫し JPG 
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けち I 巧た予 


ウリッウ 


がし。す … j 


巧 - 

参考 

•プログレスメータが表示されない場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止して〈ださい。 

•パソコンの画面上で[印刷中止]をクリックしても、すでにプリンタに送られてしまったデータは削除できませ 
ん。このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。 


印刷待ちのデータを削除する 

パソコン内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除したい場合は、レ:>1下の手順に従って〈ださし、。 


ご利用の 0 S を選択してください。 

〇 「Windows 2000 / XP の場合（印刷待ちのデータを削除する）」240 
Q 「Windows 98 / Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）」240 


付録 
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Windows 2000 / XP の場合（印刷待ちのデータを削除する) 
ブ. [印刷待ち状態表示]をクリックします。 



2. 〇 [プリンタ]をクリックして、 0 [すべてのドキュメントの取り消し]をクリックします。 

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリッ 
クしてください。 


ゥリ 。。 I % 口邮 
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縣,。 


Windows 98 / Me の場合（印刷待ちのデータを削除する） 

D 削除したい印刷データをクリックして、 回 [削除]をクリックします。 



付録 


巧 

参考 

[印刷待ち状態表示]をクリックし、表示された画面でも印刷待ちのデータを削除することができます。[プリンタ] 
メニュ——[印刷ドキュメントの削除]の順にクリックします。 
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EPSON 補 -; な地 - EPUS 日 1 - 
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ww 叫し TIF 


(#；0 


蔑嫌？；欄。"‘ 



010 0 in 

itvw lojffio lixm 


む卜」 _ ♦止 J が件止」 


臀織驟滞解お綱挪麵 P 

* jd 
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レ:>1上で、印刷の中止方法の説明は終了です。 


パソコンの画面から印刷を中止する （MacOS 
X) 

パソコンの画面から印刷を中止するには、印刷途中に [Dock] 内に表示される[プリンタ]アイコンをクリックしてく 
ださい。 

1. [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



2. D 印刷データをクリックして、 0 [削除]をクリックします。 
これで印刷が中止されます。 


付録 
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咳 

mm 


xx-xxxx 


口 


〇 


W が 1*1 

だ： ! ブ 4 ホ止ユ — サイ yf イ 75 イ田し パ 止 


_, tt 巧中 

扯 曙口叫 PC 


が 




ベージ 1" 

リヨプを&巧中 


卜 J 巧。^^ 

n ウリッウ 1 


巧口む Td ■心— 


Q - 

参考 

-印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してください。 

•パソコンの画面上で[削除]をクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。 
このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止して〈ださい。 


プリントへッドのメンテナンス 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングして〈ださい。 


©/ スルチェック を〜ッ ドクリーニング 



ノズルチエック ：上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見てノズルが目詰まりしていないかを確 

認します。 

へッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド 

(ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


詳しくはレ:>1下のページをご覧ください。 
a 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」243 


ギャップ調整 

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


纖 242 
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横（左右）のずれ ：本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを 

吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしていると 
きに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦の畳線がずれたり、ぼやけたような印刷結まになる場合があります。 


詳し〈はじ I 下のページをご覧〈ださし、。 
□ 「ギャップ調整」246 


ノズルチェックとヘッドクリー ニン グ 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 

ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニ 
ング方法を説明します。 

プリンタでのクリーニング方法は、『操作ガイド J (冊子）をご覧ください。 


©/スルチェック ©へッドクリーニング 



ノズルチ X ツク 


:上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを 
確認します。 


ヘッドクリーニング 


ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド 
(ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


〇 - 

参考 

-十分なインク残量がないときはヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行して 
ください。 

なお、インクカートリッジの交換方法は、『操作ガイド』（冊子）をご覧〈ださい。 

• このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧〈ださい。 
a 「ノズルチェックとヘッドクリーニング （ MacOSX )」 244 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

4. 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [ノズルチェック]をクリックします。 


纖 243 
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Q - 

参考 

[ノズルチェック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 

5. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後に!^下のノズルチェックパターンが印刷されます。 



ウ U— ニンヴ厅ぶ g 


〇 - 

参考 

♦♦ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング令令 

操作を進めると、ノズルチ X ックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをしてください。 

♦ ♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

へッドクリーニングを数回行ってみて〈ださい。なお、へッドクリーニングは連続で行わずにノズルチ X ックと交 
互に行って〈ださい。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消 
されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間が上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりし 
ているインクが溶解する場合があります。 


ノズルチェックとへッドクリーニング （Mac 
OS X ) 


纖 244 
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ノズルチェックとプリントヘッドのクリーニングはプリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニン 
グ手順を説明します。 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

义 ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



4. D [アプリケーシヨン]フナルダをダブルクリックして、 回 [EPSON Printer U 川 ity 2] アイコンをダブルクリック 
します。 
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5. n 本製品名を選択して、 回 [〇のをクリックします。 
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6. [ノズルチエック]をクリックします。 


( み 11 ：/セ ) 



付録 
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〇 - 

参考 

[ノズルチエック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 

7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後にレ:>1下のノズルチェックパターンが印刷されます。 



Q - 

参考 

♦♦ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング令令 

操作を進めると、ノズルチ X ックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをして〈ださい。 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみて〈ださい。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと 
交互に行って〈ださい。また、ノズルチ X ックとへッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解 
消されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間が上放置して〈ださい。時間をおくことによって、目詰まり 
しているインクが溶解する場合があります。 


ギヤツプ調整 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


纖 246 
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横（左右）のずれ ：本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを 

吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしていると 
きに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦の畳線がずれたり、ぼやけたような印刷結まになる場合があります。 


〇 - 

参考 

•印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないの設定は、プリンタドライバの[品質詳細設定] (Windows) / [詳細設定 ] (Mac 
OS X)で行ってください。 

•ギャップ調整は、プリンタの操作でもできますが、より精度の高い調整を行うために、が下の手順に従って行う 
ことをお割めします。 

プリンタからの調整方法は、『操作ガイド』（冊子）をご賣〈ださい。 

• このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださい。 
a 「ギャップ調整 （ MacOSX )」 248 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2. A 4 サイズの普通紙を 1 枚用意します。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 
ん D [ユーティリティ]タブをクリックして、 0 [ギャップ調整]をクリックします。 



5. この後は、画面の指示に従って操作してください。 


Q - 

参考 

♦♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めて行〈と、調整用シートが印刷されます。 
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 


纖 247 
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#1 


123456 7B9 


#2 



ギャップ調整 （ MacOSX ) 


1 プリンタの電源をオンにします。 

2. A 4 サイズの普通紙を1枚用意します。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



4. D [アプリケーシヨン]フナルダをダブルクリックして、 且 [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


纖 248 
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5 . D 本製品名を選択して、 0[ OK ] をクリックします。 
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6. [ギャップ調整]をクリックします。 
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7 - この後は画面の指示に従って操作してください。 
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〇 - 

参考 

♦♦ギャップ調整シートの見方 ♦♦ 

ギャップ調整を進めて行〈と、調整用シートが印刷されます。 
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択して〈ださい。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 


#1 


#2 

班 I 巧旧"—百 ■ 

1 2 3 4 己 6 



#3 


旧瓣田 ■ ■ B 

1 2 3 4 5 6 


Hi HI III 

7 6 9 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 



〇 - - 

参考 

• EPSON プリンタウインドウ！3が無効になっていると、プリンタの状態を確認することはできません。 

〇 「モニタ機能の設定 （ Windows)」 130 

• このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
a 「プリンタの状態をパソコン画面で確認 （MacOSX)」 251 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

2. D [ユーティリテイ]タブをクリックして、 回 [ EPSON プリンタウインドウロ]をクリックします。 


纖 250 
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3. プリンタの状態を確認します。 
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Q - 

参考 

♦ ♦ に PSON プリンタウィンドウ！ 3] 画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメツセージに従ってエラーを解除してくださし、。 

♦ ♦ホ純正インクカートリツジ使用時のインク残量表示について ♦♦ 

ホ純正インクカートリツジでは、インク残量は表示されません。 

エプソンは純正品が外の品質や信頼性について保証できません。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 （Mac 
OS X) 

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 
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ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 




: A* 1 

j 阶" ぃ '■り; ildti 

脚レウリッウ 1 


2. D [アプリケ-シヨン]フナルダをダブルクリックして、 且 [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 
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3 瞻 fl. UJI. L ■ サ a 


参考 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]画面で D 本製品名をクリックし、 0 [ユーテイリテイ]をクリックしても表示でき 
ます。 


"6 0 0 了リバリスト 

皇 Q お え© 

证 HR ユ ー rY リテイ CDterSvni: 田《モ It* 


デ？ f ルトサ古 


口 



义 n 本製品名を選択して、 回 [〇のをクリックします。 

r。 6 6 


ブ^ソ9リスト 


申 B 




W 1 


C み11：/セ 1 


4. [ EPSON プリンタウインドウ]をクリックします。 
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EPSON Printer Ut け i か2 


EPSON 




3 ( も ; ！ (x ： な (EPSON USB) 


—~~—I 抽 e 尚 OK 九!ンのィンドウ 
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5 - プリンタの状態を確認します。 


正ち時 


■6 A ' 
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参考 

♦ ♦ に PSON プリンタウィンドウ]画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除して〈ださし、。 


印刷先（ポート）の確認 （ Windows のみ） 

プリンタケーブルが接続されているところとパソコンから印刷指示を出すところ（印刷先のポート）の設定が異なってい 
ると、印刷データの通路が繫がっていないために印刷できません。印刷先のポートがどこに設定されているかは、下の 
手順で確認できます。 

ブ. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを表示します。 

Windows XP の場合 

【■[スタ ート]メニュー[コントロ ールパネル I fcl r プリンタとその他のハードウエア ]【J [プリンタと FAX] の順 

にクリックします。 
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Windows 98/ Me / 2000の場合 

〇 [スタート]メニ ュー回 [設定] 回 [プリンタ]の順にクリックします。 



]が*の 

每 …邸 

お!リ化ち巧 1 足し。^?^@ 


_ ザ ゥリッゥ I _ 

岛 ん"仙な 
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2. 〇 本製品のアイコンを右クリックして、 回 [プロパティ]をクリックします。 


巧 がの 


" IL もウリツウ JI 


右 クリック] 


™i なの 
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ffl くの 
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一けけ止 <が 
ぶ約がで记扎が i の 

かか阿ュ妃卜がが现 


シ a- けゥ hsg 巧なの 
qi が必 
SR の KRM) 


円有雌 


州 ッウ] 


シ玉-トカかの化なの 
圍喊做 
电 B のなが> 


州 ッウ] 


3. D [ポート]タブ (Windows 98 /Me の場合は[詳細]タブ）をクリックして、 回 ポートを確認します。 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


「 X 」には、数字が入ります。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000 /XP 

USBxxx : 

Windows 98 /Me 

EPUSBx : 


Wlndiiws 


dims 2 uuO/X 


原. 

穿 SMopuiM; 
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Q - 

参考 

[ポートの追加]をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択して〈ださい。 

レ:>1上で、印刷先（ポート）の設定の確認は終了です。 


プリンタ情報の取得方ま （ Windows のみ) 


プリンタ情報は、通常、自動的に取得されますのでレ U 下の設定は不要ですが、プリンタのモニタ機能 （ EPSON プリンタ 
ウィンドウ！ 3) を使用しないに設定している場合は、手動で取得する必要があります。 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

a 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 123 

3. D [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [プリンタ情報]をクリックします。 
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ん 現在の状態を確認します。 




画面上の表示 

対処 

表示例1 

情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。 

手順5に進んでください。 

表示例2 

オプション情報は、既に設定されています。入力の必要 
はありません。 

[ OK ] をクリックして設定を終了してください。 


5 . プリンタに A 4 サイズの普通紙をセットして、[情報印刷実行]をクリックします。 
プリンタ ID が印刷されます。 



6. D 印刷されたプリンタ ID を半角文字で入力し、 且 [ OK ] をクリックします。 
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n 入力 


レ:1上で、プリンタ ID 情報の設定は終了です。 


Epson Color につし、て 


か son Color 


Epson Color と(ま 

Epson Color とは、エプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中むに写真の色合いをきれい 
に自動補正する「オートフオトファイン ！ EX (の」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美 
しい仕上がりを誇る「エプソン製写真用紙」が組み合わさることで実現されます。 

※オートフナトフアイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 



人物 
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風景 



巧 

参考 

-補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正/加工されません。 


•オートフオトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 


Epson Color で印刷するためには 

Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応のプリンタで 、 Epson Color 対応用紙に印刷してくださし、。 


Epson Color 対応用紙 

•写真用紙クリスピアく高光沢> 
.写真用紙く光沢> 

.写真用紙エントリーく光沢> 
.写真用紙く絹目調> 


印刷手順 

プリンタに Epson Color 対応用紙をセツトし、[用紙種類]で対応の用紙を選択すると Epson Color で印刷されます。 

添付の写真印刷ソフトウェア fEPSON Easy Photo Print J から印刷する場合 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 
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Q - - - 

参考 

印刷する画像に Exif print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 

市販のアプリケーションソフトから印刷する場合 

プリンタドライバの[基本設定]画面で Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[基本設定]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 



な - 

参考 

MacOSX では、巿販のアプリケーシヨンソフトから Epson Color をご利用いただけません。 
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プリンタ単体で印刷する場合（パソコンを使用しないで印刷) 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

詳しくは『操作ガイド J (冊子）をご覧〈ださい。 



参考 

印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 
上で 、 Epson Color の説明は終了です。 


商標/表記について 


商標について 


• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、EPSON Multi-PrintQuicker は、セイコーエプソン株式会社の 
登録商標です。 

本文中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS / V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

•Apple の名称、 Mac 、 Macintosh 、 PowerMacintosh、Mac OS、ColorSync および ' FireWire は Apple Computer , Inc . の 
商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

• Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE 、 Netscape の N ロゴおよび操船輪のロゴは、米国およびその他の諸 
国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。 

•そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい 
て使用するレ:>1外、著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 

Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 operating system 日本語版 
Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 Second Edition operating system 日本語版 
Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition operating system 日本語版 
Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional operating system 日本語版 
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Microsoft の） Windows XP ( R ) Home Edition/Professional operating system 日本語版 

Microsoft(R) Windows XP(R) Professional x64 Edition operating system 日本語版 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 98、 Windows Me、 
Windows 2000、 WindowsXP と表記しています。 

また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 Windows XP を総称する場合は 「Windows」、 複数の Windows を併 
記する場合は 「Windows 98/Me」 のように、 Windows の表記を省略することがあります。 


Mac OS 

本製品が対応している Mac OS のバージョンはな下の通りです。 

Mac OSXvlO .2.8 じ I 降 

レ:>1上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて Mac OS Xと表記していることがあ 
ります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「Macintosh」 と表記していることがあります。 
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本製品に関するお問い合わせ先 一 覧 


•エプソンのホームぺージ http!//www.epsonJp 
を宙製品情が朽イ/《一«のを供、サボートお巧等のさまざまな11说を巧載したエブノンのホー厶ページです。 

ドゴエスた々ら巧入後女む。き巧か|^>のお巧1、合わせのか、巧をお〜化^てホームぺーツづ8«してががす。ぜひご S 用が:さい。 
1£1£| http://www.epsonjp/faq/ 



エブソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エブソンに興巧をお待ちの方へのを具制 It 裝提供サービスです，おを撕こピッタリの 
おすすめ最新情巧をお風ナしたり、プリンタづもっと楽し<おないいただ<お手伝いをします*巧な購入をのユーザーちほもカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会貞を録しよう。 

インターネットでアクセス！ || httpy/myepsonjp/ ►カンタンな質脚こ答えて会>登録0 


参カラリオインフオメーシヨンセンタ-製品に阳するご貧向•ご巧谢こ巧おでお巧えします。 

【ま 話を号】 050-3155-8011 

【受付時刚 月〜を喔日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊れ巧定か日を除く) 

◎上記巧おさ号をご利用できない場合は、 042-589-5250 へお巧い合わせください。 


•修理品送が•持ち込み依巧先 

お頁い上げの巧売店巧へお待ち込みいただ<か、下記修理センターまでを巧巧います， 


がお名 

所在地 

TE L 

化な修理センター 

〒说0~0034ネし«巿中央区化4ホま 1-2-3 化なフコク生命ピル 10F エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

化本修巧センター 

〒说 0-1243 化本巿神林1563エプソンサーピス㈱ 

050-3155-7110 

束京修理センター 

〒191-0012東巧が日巧市日巧347エプソンサーピス㈱ 

050-3155-7120 

福旧修理センター 

〒812-0041福岡ホ W 多区吉巧 8-5-75 な)化流通センターピル 3F エプソンサービス㈱ 

050-3155-7130 

沖巧修理センター 

〒900ィ)027巧 a 巿山下町 "S-Sl 沖巧る関巧ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受か時刚月巧日〜を巧日9:00〜17:30佩日、算が指を休日をな <) 

* モ吿な<化巧•連巧先等がま更される場合がございますので、ご了承ください。 

♦ 修理について巧し<は、エプソンのホー厶ページでご巧誌ください。 http :// www . epsonjp / support / 

◎上 E 電お番号をご利用できない場合は、下記の巧な番号へお巧い合わせください。 

-が本修理センター：0263 -86-7660 • ま巧修理センター： 042-584-8070 • 巧巧修理センター： 092-622-8922 

参トブかドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to トブサービス W まお客がのご巧望日に、ご指をの場所へ、巧を業をが修理田をお引取りにお伺いし、修理完了を#なからご自をへ 
お届 I ザる有«サイスです。ホ祖包は美をが巧います。 

【電話番号】 050-3155-7150 

【き付時間】 月〜金曜日 9:00 〜 17:30 (祝日、弊れ巧定休日は除く） 

◎上紀電な番号をご利用できない塌をは、 0263-86-9995 へお巧い合わせください。 

♦ ドア toKr サービスについてなし<は、エプソンのホームぺージでご巧泛<ださし、。 http :// www . epsonjp / support / 

* 平日の17:30〜20:00およぴ、±日、祝日、#社指定化日の9:00〜20:00の電な受付は 0263-86-9995(365 日受イ寸可）にて 
曰巧巧巧支店で代行いたします。 

参おうちク J ント訪問サービス 

印刷ができな < てお困りの方のご自宅にお巧いする巧償サービスです。 

•マルチフォトカラリオ本が設置 
•無 ULAN の巧な•股 S 
TEL 050-3155-8666 

【受イオ時附月巧日〜を巧日9:30〜 17:30( 祝日、典な巧定か日を »<) 

◎上記番号がご利用できない場合は、 042-51 1 -2944 へお問い合わせください。 

* サーピスの化要およびな意♦巧等、詳巧享巧はエプソンのホームページでごな巧ください。 http :// www . epsonjp / support / houmon / 


上お0说でおまる*話香号はの DI かまを社の S 舒サービスを利用しており、一部の PHS や IPg 話事業をからはご利用いただ <かれ、 
場をがあります。 

上を*号をご利用できない場合は、巧帯■話または N 口の固定電話(一拍[回な)からおかけいただ<か、を◎印の電話番号にお 
かけください。 


•講習会のご案内 

な細ホホームページでごな巧ください。 
http://www.epson.jp/school/ 

参シヨールーム * 詳細まホームぺージでもご巧班いただけます。 http;//wvyw.epsonjp/showroom/ 

ェブソンスクェアが宿 〒160~8324東京が巧お区西がお 6-24-1 西巧を=弁ピル 1F 

【巧巧時旧】月巧日〜を巧日9:30〜17:撕(巧日、#な指まが日をなく） 

•消な品のご膊乂 

お近 < のェプソン巧品巧巧店及ぴェプソンダイレクト(ホームべージアドレス httpy/www.opsonjp/shop/ または巧話が無が0120 "545-^1) 
でお頁し、求めください。 （2009 年7月現お 


エブソン販売株なちな 〒160■的24束京都が宿区西巧ち 6-24-1 西が宿=井ビル24巧 

它イコーエづソンななをな 〒392-8说2ち巧! i 巧な市义巧 3-3-5 

コンシューマリ JP) 2009 . 07 
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